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Bilaga 4 till gemenskapsriktlinjerna för god praxis vid industriell framställning av foderråvaror: 
FEDIOL:s referensdokument för branschen
a) Inledning 

FEDIOL:s medlemmar krossar över 30 miljoner ton oljefrön varje år och producerar 9 miljoner ton vegetabiliska oljor. Utöver det bearbetar de 4 miljoner ton importerad olja. FEDIOL:s medlemmar producerar även 20 miljoner ton mjöl och är en stor aktör på EU:s marknad som är världens största med en mjölkonsumtion på 51 miljoner ton. Mer statisk finns på: http://www.fediol.be/2/index.php. 

Det finns runt 150 anläggningar för oljefröbearbetning och framställning av vegetabiliska oljor och fetter i hela Europa och de har uppskattningsvis 20 000 anställda. 
EU:s industri för proteinmjöl och olja tillverkar olika sorter av oljehaltiga frön, bönor, frukter och nötter för att framställa vegetabiliska oljor – för att förtäras av människor men även i djurfoder och i tekniska syften – och för framställning av oljefrömjöl som blir till proteinrikt foder. Krossanläggningar har oftast integrerad raffineringsutrustning för att producera feta produkter som kan vara avsedda för livsmedel, foder eller tekniskt bruk. Avsnitt b och c nedan ger ytterligare information om foderråvarorna som tillverkas och processerna som tillämpas av branschen. 
För att stödja företag som levererar säkra produkter har FEDIOL utfört en riskbedömning av foderråvarukedjorna från huvudgrödorna som bearbetas av industrin (se även avsnitt d). Bedömningarna utgör ett verktyg för företag som krossar oljefrö och raffinerar olja för att utvärdera sina egna hanteringssystem för fodersäkerhet.  FEDIOL stödjer även företagen i dialogen som förs om kedje​kontroll med kunder, leverantörer och andra intressenter. Riskbedömningarna hjälper därför till att stärka säkerheten i foderkedjan. FEDIOL understryker att företagen har största ansvaret för att erbjuda säkert foder och att bedömningarna inte kan ersätta det ansvaret. Kontrollåtgärderna som återfinns i riskbedömningarna är en ytterligare del i konceptet för förutsättnings​programmen (PRP) som framgår i kapitel 5 i medföljande gemenskapsriktlinjer.
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b) Förteckning över foderråvaror
De huvudsakliga råvarorna som bearbetas av industrin för proteinmjöl och olja inom EU är rapsfrön, sojabönor, solrosfrön, oraffinerad palmolja, oraffinerad palmkärnolja och oraffinerad kokosnötolja. 
Krossning av dessa oljeväxtfrön och bönor ger följande foderråvaror:

· (rapsfrö) expeller
· mjöl från soja(bönor), solrosfrö och rapsfrö
· skal från soja(bönor) och solrosfrön
vegetabiliska oljor (rå avslemmad soja(bönor), rapsfrö och solrosfröolja) 

Soja(bönor) och solrosfrön kan skalas vilket ger ett mjöl med lite fibrer och därför högt proteininnehåll (mjöl med ”högt pro” mot ”lågt pro”).

Raffinering av oljor ger:

· raffinerad vegetabilisk olja (raffinerad olja från soja(bönor), rapsfrön, solrosfrön, palm, palmkärnor och kokosnöt)
· fettsyror från soja, raps, solros, palm, palmkärna, kokosnöt
· fettsyradestillat från soja, raps och solros
Bearbetning nedströms av oljor ger:

· härdade oljor
· interesterifierade oljor
· rena fettsyror 

· fraktionerade vegetabiliska oljor och fetter (olein och stearin)
· glycerin
Övriga bearbetade oljeväxtfrön innefattar linfrön, sesamfrön, majsgroddar och vallmofrön. Övriga bearbetade oljor innefattar oljor från sheanötter, illipe, safflorfrön och jordnötter.    

c) Översikt av huvudsakliga processer
1) Krossning av oljefrön 









1.1. Rengöring, torkning och preparering av frön/bönor
Som ett första steg tvättas och torkas fröna/bönorna. Främmande material (såsom stenar, glas och metall) tas bort genom siktning och magneter och avyttras utanför foderkedjan.  

Torkning utförs för att undvika kontakt med förbränningsgaser om inte naturgas används. 
Prepareringen av fröna innan extraktion beror på typen av frön/bönor och kvaliteten som mjölet måste hålla. 
Några oljefrön såsom sojabönor och solrosfrön kan skalas efter rengöringen. Efter skalningen innehåller mjölet mindre råfiber och får därför ett högre proteininnehåll. Sojaskalen kan även användas till foder så som det är eller som pellets. 
1.2. Krossning och uppvärmning
Frön som innehåller höga halter olja såsom rapsfrön och solrosfrön pressas oftast mekaniskt i skruvtransportörer efter att ha värmts upp i indirekt uppvärmda apparater. Den pressade kakan innehåller upptill 18 % olja och behandlas ytterligare i en extraktionsutrustning. I vissa fall genomgår den pressade kakan djupgående pressning och oljenivån sjunker då till under 10 % och ger en expeller som säljs till foderproduktion. Sojabönor som har relativt låg oljehalt behandlas termiskt, krossas mekaniskt och används som råvara/flingor för ytterligare extraktion.
Ibland pressas råvarorna utan att värmas upp; sådana oljor kallas kallpressade oljor. Eftersom kallpressning inte extraherar all olja används det endast i tillverkning av ett fåtal speciella ätbara oljor som olivolja. 

1.3. Extraktion med lösningsmedel
Extraktion med lösningsmedel används för att separera oljan från fröna/bönorna. De förbehandlade fröna/bönorna behandlas i en etappvis process för motströmsextraktion med lösningsmedel tills den kvarstående oljan reduceras till lägsta möjliga nivå. Det mest vanligt förekommande lösningsmedlet i krossar är hexan.  
Blandningen av olja och lösningsmedel separeras genom destillering till två beståndsdelar, olja och lösningsmedel. Lösningsmedlet återvinns i extraktionsprocessen.
1.4. Separering av lösningsmedel och rostning

Mjöl som innehåller hexan behandlas i en rost för att separera lösningsmedlet med hjälp av indirekt värme och ånga. Rostningsprocessen för att separera lösningsmedlet har tre syften. Det första är att återvinna lösningsmedlet ur mjölet, det andra är att öka mjölets näringsvärde t.ex. genom att minska innehållet av glukosinolat eller trypsininhibitorer och det tredje är att minimera risken för biologisk kontaminering.

1.5. Torkning, kylning och förvaring
För att få ett stabil och transportvänlig foderråvara som är lämplig att förvara torkas därefter mjölet och kyls ner. Oljemjölet förvaras oftast i silor. Förpackning i påsar används i nuläget endast i undantagsfall. För att undvika att oljemjölet fastnar på silons väggar är det vanligt att ett klumpförebyggande medel tillsätts (bland annat tillsätts minerallera). Detta behövs i synnerhet när silorna blir höga. De klumpförebyggande medel som används är tillåtna enligt foderlagstiftningen.

2) Raffinering
Oraffinerade oljor som fås genom pressning och/eller extraktion används ibland direkt för livsmedel och foder. Oftast raffineras dock de oraffinerade oljorna i en etappvis process.  

Oraffinerade oljor kan innehålla ämnen och spår av ämnen som inte är önskvärda vad gäller smak, stabilitet, utseende och lukt och kan inverka på ytterligare bearbetning. Ämnena och spårämnena innefattar fröpartiklar, fosfatider, kolhydrater, proteiner och spår av metaller, pigment, vax, oxidationsprodukter av fettsyror, polycykliska aromatiska kolväten och rester från bekämpningsmedel. 
I interna specifikationer som tagits fram av olje- och fettindustrin framgår att oraffinerade oljor ska uppfylla vissa kvalitetskrav. Detta är faktiskt ett viktigt steg för att säkerställa att när råvaran raffineras är den fullt raffinerade oljan lämplig att förtäras av människor. 
Syftet med att raffinera ätbara oljor är att avlägsna fria fettsyror och andra ämnen men att samtidigt behålla näringsvärdet samt att säkerställa slutproduktens kvalitet och stabilitet. Kemisk/alkalisk och fysisk raffinering utgörs av liknande processteg men skiljer sig åt vad gäller sättet för att avlägsna fria fettsyror (se nedan).
2.1. Avslemming
Oraffinerade oljor innehåller relativt höga halter av fosfatider och kan därför behöva avslemmas innan raffineringen för att avlägsna merparten fosfolider. Under avslemmningsprocessen behandlas den oraffinerade oljan med en begränsad mängd vatten och syra för att fukta fosfatiderna och sedan separera dem genom centrifugering. Efter avslemmningsprocessen torkas den oraffinerade oljan. Sojabönoljan är den mest vanliga oljan att avslemmas. Gummi (eller obearbetade lecitiner) kan tillsättas i mjölet. 
2.2. Neutralisering
Alkalineutralisering minskar innehållet av följande beståndsdelar: fria fettsyror, oxidationsprodukter av fria fettsyror, proteinrester, kolhydrater, spår av metall och en del av pigmenten. 
Oljan behandlas med en alkalilösning (kaustiksoda) som reagerar med de fria fettsyrorna och bildar salter av fettsyror (tvål). Blandningen tillåter sedan att oljan som är fri från fettsyror som flyter på ytan separeras från ett lager av salter, alkalilösning och de andra beståndsdelarna som skiljs åt. Oljan tvättas sedan med vatten för att avlägsna salter, alkalilösningar och övriga beståndsdelar när den är redo för avfärgnings- eller deodoriseringsprocessen.

Det undre lagret som består av salter och övriga ämnen som skiljs åt från oljan är ett fast material blandat med lite vatten. En stor del är salter av fettsyror som kan tillsättas i mjölet (före rostning är mängden oftast 1,5 %), säljas till tvåltillverkare eller behandlas med syra (svavelsyra) för att frigöra fettsyrorna som finns. Fettsyrorna används i fodertillverkning men även för tillverkning av tvål och ljus. Neutralisering för att avlägsna fria fettsyror är unikt för kemisk raffinering och går inte att göra genom fysisk raffinering.  
2.3. Vinterisering
Vinterisering är en process där vax kristalliseras och avskiljs genom en filtreringsprocess för att undvika att vätskefraktionen grumlas vid lägre temperaturer. Kiselgur som oftast används som ett filtreringshjälpmedel är ett biogent sedimentärt mineral från vilken organiska beståndsdelar avskiljs genom termisk behandling. Filterkakan som blir kvar efter filtreringen består av olja, vax och filtreringshjälpmedel. Filterkakan kan återvinnas i rosten och tillsättas i mjölet (integrerad krossnings-/raffineringsanläggning) eller säljas som det är som foderråvara (raffineringen är inte integrerad). Den ursprungliga betydelsen användes för årtionden sedan när bomullsfröolja utsattes för vintertemperaturer för att åstadkomma den här processen. Vinteriseringsprocesser som använder temperatur för att kontrollera kristalliseringen används på solrosolja och majsolja. En liknande process kallas avvaxning och används för att göra oljor som innehåller spår av grumlande beståndsdelar klara. 

2.4. Blekning
Syftet med blekning (eller avfärgning) är att minska mängden pigment såsom karotenoider och klorofyll, men behandlingen tar även bort rester från fosfatider, tvål, spår av metaller, oxidationsprodukter och proteiner. Spårämnena inverkar på den vidare bearbetningen. De minskar kvaliteten på den färdiga produkten och tas bort genom absorbering med aktiverad lera och kisel. I integrerade krossnings- eller raffineringsanläggningar förs den använda blekjorden tillbaka till mjölet. Blekjorden som kommer från renodlade raffineringsanläggningar och/eller härdningsanläggningar som kan innehålla nickel exkluderas från återvinningen i foderråvarorna och avyttras utanför fodersektorn. Om tunga polycykliska aromatiska kolväten förekommer ska aktiverat kol användas för att avlägsna dem. Doseringen av absorberande agenser ska anpassas för att säkerställa att de berörda ämnena har avlägsnats helt. Blekningsjorden som innehåller alla dessa ämnen separeras genom filtrering och avyttras utanför fodersektorn.
2.5. Deodorisering
Deodorisering är en vakuumångdestillation där relativt flyktiga beståndsdelar som ger upphov till icke önskvärd smak, färg och lukt i fetter och oljor avlägsnas. Detta är genomförbart på grund av den stora skillnaden i flyktighet mellan de främmande ämnena och triglyceriderna.
Syftet med deodorisering är, förutsatt att det inte utförs någon föregående kemisk raffinering, att minska mängden fria fettsyror och att avlägsna främmande lukter och smak och andra flyktiga beståndsdelar såsom bekämpningsmedel och lätta polycykliska aromatiska kolväten genom avskiljning. Ett noggrant utförande av den här processen förbättrar även oljans stabilitet och färg medan näringsvärdet bevaras.

Beroende av deodoriseringens uppehållstid utförs processen i vakuum (0,5–8 mbar) och vid temperaturer mellan 180°–270°C, och ett änne för avskiljning används, såsom ånga eller kväve, eftersom ämnen som står för lukt och smak ofta är flyktiga. Förutsättningarna anpassas inom dessa ramar för att säkerställa att vissa ämnen avlägsnas. Ytterligare avlägsning av proteiner görs i det här steget.     

Ett noggrant utförande av de här fyra bearbetningsstegen säkerställer att fullständigt raffinerade oljor är av god organoleptisk och fysikaliskkemisk kvalitet. Omfattningen av avlägsnandet av proteiner är mycket viktig för frånvaron av allergiframkallande ämnen.

3) Modifiering av oljor och fetter











3.1. Härdning
Härdning innebär en process där kväve tillsätts direkt till omättade punkter i fettsyrorna. Syftet med härdning är att få oljor och fetter med specifika smältningsegenskaper eller oxidativ stabilitet genom att minska omättade dubbelbindningar i oljesystemet. Eftersom härdning omvandlar omättade triglycerider till mättade sådana omvandlas flytande oljor till halvfasta och får på så sätt ett större användningsområde inom viss livsmedelsanvändning.     

Härdning uppnås genom att oljan reagerar med kvävgasen under värme och i närvaro av metallkatalysatorer, t.ex. nickel. Kvaliteten på oljan som förs in måste vara god, då föroreningar kan störa katalysatorerna under bearbetningen. De lägsta kvalitetskraven som ställs på oljor som används är neutraliserade och blekta oljor, men några producenter tillför till och med fullständigt raffinerade oljor.  

3.2. Interestifiering
Bättre smältningsegenskaper för ett olje- eller fettsystem kan även fås genom interestifiering som definieras som utbytet av fettsyror från olika fetter/oljor i glycerolbasen. Det finns två olika typer av interestifieringsprocesser: kemisk och enzymatisk. Kemisk interestifiering i närvaro av basiska katalysatorer, t.ex. natriummetoxid resulterar i icke valbar eller slumpmässig omfördelning av fettsyrorna. Interestifiering där immobiliserade lipaser används förekommer oftare inom industrin på grund av att det går att välja modifieringen av fettsyrornas position i triglyceriderna. 
Efter härdning eller interestifiering bleks produkten (om det behövs) och (om)deodoriseras. 
3.3. Fraktionering
Fraktioneringsprocessen innebär att fasta ämnen avlägsnas genom kontrollerad kristallisering och separeringstekniker som innefattar användning av lösningsmedel och torr bearbetning. Torr fraktionering består av både vinterisering och presstekniker och är den mest använda formen av fraktionering. Den utnyttjar skillnaderna i smältpunkter och triglyceridernas löslighet för att separera oljefraktionerna. 
3.4. Pressning är en fraktioneringsprocess som används ibland för att separera flytande oljor från fast fett. I processen pressas den flytande oljan från de fasta fraktionerna genom hydrauliskt tryck eller vakuumfiltrering. Processen används kommersiellt för att producera hårda fetter och speciellt fetter från oljor såsom palm och palmkärna. 
Flödesschemana nedan representerar följande huvudsakliga processer:
· krossning 

· raffinering
· nedströms bearbetning
Specifika foderråvaror är understrukna i flödesschemana. Livsmedelsprodukter som lecitin och raffinerad olja är dock inte det även om de kan användas som foder.   
Flödesschema krossning av oljefrön
Flödesschema raffinering

Flödesschema nedströms bearbetning
d) Riskbedömningar
1. FEDIOL har gjort en riskbedömning för följande grödor i fodersäkerhetskedjan:

· sojabönor
· rapsfrön
· solrosfrön
· palmfrukt och palmkärna 

· kokosnöt
2. FEDIOL genomförde riskbedömningar i fodersäkerhetskedjan enligt följande:

2.1. För oljehaltiga grödor utarbetade FEDIOL ett flödesschema som innefattar följande delar av kedjan: odling av grödan, förvaring och tranport av de skördade oljefröna eller oljefrukten, bearbetningen av dessa till olika oljor och proteinrika produkter och förvaringen och den slutliga transporten av dessa till foderindustrin. 
2.2. För delar av kedjan har FEDIOL beskrivit fodersäkerhetsfarorna som kan förväntas inträffa vid den punkten i kedjan, förutsatt att inga säkerhetsåtgärder vidtagits. En säkerhetsfara är en biologisk (B), kemisk (C) eller fysisk (P) agens som finns i eller under förutsättning av en produkt som gör den hälsofarlig för människor och djur.   

2.3. I delarna av kedjan som innefattar jordbruksaktiviteter såsom odling av grödor är transporten och förvaringen av skördade oljefrön och oljefrukter, torkningen av oljefröna och krossningen av oljefrukterna och kontrollen av faror foderföretagarnas ansvar som aktivt deltar i den delen av kedjan. Det var därför förekommande faror endast identifierades men de utvärderades inte ytterligare (ingen risk- eller allvarlighetsbedömning). Farorna som har listats i FEDIOL:s riskbedömningar gör det dock möjligt för lokala foderföretagare att vidta nödvändiga åtgärder. FEDIOL:s medlemmar ska bekräfta detta när de är aktiva i kedjorna. Kontrollåtgärderna för dessa faror kan så småningom även införas i krossnings- och raffineringsprocesserna. 

2.4. I delarna av kedjan som direkt har med FEDIOL:s medlemmars professionella aktivitet att göra, t.ex. krossning av oljefrön och raffinering av olja samt förvaring och transport av dessa har FEDIOL bedömt risken för respektive fara enligt följande:

2.4.1. Med utgångspunkt från experters erfarenhet bedöms sannolikheten för att faran påträffas eller ”risken” som mycket liten, liten, medel eller hög. Riskklasserna kan kvantifieras enligt följande:
· mycket liten: faran har inte påträffats men kan påträffas
· liten: faran kan påträffas en gång vart femte år
· medel: faran kan påträffas en gång per år
· hög: faran kan påträffas fler gånger än en gång per år 

2.4.2. Allvarligheten ska vara förenad med risken som molekylen/ämnet innebär för människors och djurs hälsa. Indelningen av allvarlighet är som följer:

· låg: små skador, mild sjukdom
· medel: påtagliga skador eller sjukdom, omedelbart eller på lång sikt
· hög: dödliga konsekvenser, allvarliga skador eller sjukdom, omedelbart eller på lång sikt
2.5. Riskerna har klassificerats enligt följande tabell:
	Allvarlighet
	Låg
	Medel
	Hög

	Risk
	
	
	

	Mycket liten 
	1
	1
	2

	Liten
	1
	2
	3

	Medel
	2
	3
	4

	Hög
	3
	4
	4


2.6. Berättigat riskbedömningen.
2.7. Kontrollerat huruvida EU-lagstiftningen eller handelsstandarder såsom FEDIOL:s och FOSFA:s sätter gränser för respektive fara, och om så är fallet listat dem. 
2.8. Formulerat kontrollåtgärder baserat på följande tabell:
	Riskklass
	Åtgärd

	1
	Ingen kontrollåtgärd krävs

	2
	Ingen kontrollåtgärd krävs men det ska utvärderas regelbundet om kontrollåtgärder behövs

	3
	Risker ska kontrolleras genom allmänt verifierbara åtgärder såsom god driftspraxis (nödvändiga program eller PRP)

	4
	Risker ska kontrolleras genom en åtgärd som är speciellt utformad för att kontrollera risken (CCP)


2.9. Förpackningen av varor är utanför ramen för den här metoden för att bedöma riskanalyser för kedjor. Även transport av fritt fabrik-leveranser hamnar utanför ramen för den här metoden.  
3. Säkerhetsriskbedömningen av foderkedjorna för sojabönor, rapsfrön, solrosfrön, palm- eller palmkärnolja och kokosnötolja är bifogade nedan och finns även tillgängliga på FEDIOL:s webbplats: www.fediol.be/5/index9.php. 
Som beskrivs ovan består riskbedömningarna av följande delar:
· Ett flödesschema som visar hela försörjningskedjan
· dokument som visar diskussioner om riskerna steg för steg i leverantörskedjan, det vill säga odling, torkning, krossning, raffinering förvaring och transport.  

Se dokumenten för sojabönors kedja för att få mer information om förvaring och transport av solrosfrön, rapsfrön, palmer (palmkärnor), och kokosnöt. 
4. FEDIOL diskuterade icke relevanta faror i ett separat dokument
En viss förorening kan ha en lagstadgad gräns inom EU som gäller för en olje-, fett- eller proteinprodukt som i praktiken inte utgör en fara för produkten. Föroreningar som detta gäller har listats i ett separat dokument (”beaktande- dokumentet”) som finns på nästa sida.   
5. FEDIOL utvärderar årligen fodersäkerhetsbedömningarna i kedjorna för oljefrö- och oljefruktsprodukter.
BEAKTANDEN FÖR ATT INTE TA UPP VISSA FÖRORENINGAR I FEDIOL:S SÄKERHETSRISKBEDÖMNINGAR AV LIVSMEDELS- OCH FODERKEJDAN
FEDIOL:s säkerhetsriskbedömningar av livsmedels- och foderkedjan (www.fediol.be/index9.php) visar hur faror som kan påträffas i kedjorna för livsmedel- och foderprodukter som kommer från oljefrön och oljefrukter kan kontrolleras. EU-lagstiftningen för gränsvärden för föroreningarna kan gälla en del av dessa produkter som i praktiken inte utgör någon fara för produkterna. Dessa listas nedan.

1) OLJEFRÖPRODUKTERS KEDJA
Dioxinaktig PCB: Dioxinaktig PCB (förordning 1881/2006 och direktiv 2002/32) anses utgöra mycket liten risk för raffinerade fröoljor eftersom nivåerna som har påträffats i produkterna ligger omkring detektionsgränsen. 

Tungmetaller: arsenik, bly, kadmium och kvicksilver (förordning 1881/2006 och direktiv 2002/32). Nivåer som överstiger de lagliga gränserna för dessa föroreningar har aldrig påträffats.  
Hexan: Rådets direktiv 88/344/EEC om extraktionsmedel som används vid framställning av livsmedel och livsmedelsingredienser som begränsar nivån av hexan i oljor och fetter. Hexan förekommer i oraffinerad olja men avdunstar från oljan under raffineringen. 
Andra föroreningar i förordning 1881/2006 och direktiv 2002/32 än de som har nämnts ovan anses vara irrelevanta för oljefröprodukters kedjor som används till livsmedel och foder. 
2) PALMOLJE-, PALMKÄRNOLJE- OCH KOKOSNÖTOLJEPRODUKTERS KEDJA
Dioxinaktig PCB: Dioxinaktig PCB (förordning 1881/2006 och direktiv 2002/32) anses utgöra mycket liten risk för raffinerade tropiska oljor eftersom nivåerna som har påträffats i produkterna ligger omkring detektionsgränsen. 

Tungmetaller (förordning 1881/2006 och direktiv 2002/32). Nivåer som överstiger de lagliga gränserna för dessa föroreningar har aldrig påträffats.  
Andra föroreningar i förordning 1881/2006 och direktiv 2002/32 än de som har nämnts ovan anses vara irrelevanta för tropiska oljeprodukters livsmedels- och foderkedjor som används till livsmedel. 
*
*
*

Flödesschema över produktionskedjor för mjöl och oljeprodukter som kommer från sojabönor som ska användas som foder inom EU
FODER
Riskbedömning av kedjan för mjöl och oljeprodukter från sojabönor
	
	1.
	Odling av sojabönor*

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Rester från bekämpningsmedel som överstiger högsta tillåtna värde, d.v.s. rester från herbicid, insekticid, fungicid eller rodenticid som överstiger högsta tillåtna värde.
	C
	
	
	
	
	Länderna som exporterar sojabönor (USA, Brasilien, Argentina och Paraguay) arbetar med positiva listor för användningen av bekämpningsmedel under odlingen som, för några ämnen, kan vara i konflikt med europeisk lagstiftning gällande rester från bekämpningsmedel. Regelbunden tillsyn av bekämpningsmedel som används på sojabönor visar att mängden rester är inom de lagliga gränserna.
	EG-förordning 396/2005 förhindrar att råvaror sätts i omlopp som inte uppfyller de högsta tillåtna gränsvärdena som fastställts i bilagorna. 
	
	

	Växtgift
	C
	
	
	
	
	Sojabönor kan innehålla ogräs.
	Direktivet 2002/32/EG begränsar mängden giftiga ogräsfrön.
	
	Okulärbesiktning av sojabönorna rekommenderas som en kontrollåtgärd.


* Utvärdering av risker utanför EU ligger utanför ramen för det här dokumentet. Se avsnitt d) Riskanalys, punkt 2.3 för mer information.
Riskbedömning av kedjan för mjöl och oljeprodukter från sojabönor
	
	2.
	Torkning av sojabönor vid primär produktion*

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Föroreningar som beror på torkning
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	– dioxin
	C
	
	
	
	
	Förbränning av avfall kan bilda dioxiner. Fram tills nu har operatörerna påträffat dioxinnivåer i oraffinerad sojabönolja som är lägre än detektionsgränsen.
	Praxis för att förebygga och minska dioxer och dioxinaktiga PCB-föroreningar i livsmedel och foder (Codex CAC/RCP 62– 2006).
	
	I god tillverkningssed rekommenderas att bränslen som inte genererar dioxiner och dioxinaktiga beståndsdelar och andra skadliga föroreningar används. 

Vid direkt värme ska lämpliga brännare användas. Tillsyn anses nödvändig för att säkerställa att torknings- eller uppvärmningsprocesser inte ger höjda halter av dioxiner och dioxinaktig PCB.  Inga avfallsprodukter ska användas som bränsle vid direkt torkning.
Foderråvaror som kommer från sojabönor måste följa gränserna för dioxiner och dioxinaktig PCB enligt direktiv 2002/32/EG.


* Utvärdering av risker utanför EU ligger utanför ramen för det här dokumentet. Se avsnitt d) Riskanalys, punkt 2.3 för mer information.
Riskbedömning av kedjan för mjöl och oljeprodukter från sojabönor
	
	3.
	Krossning av sojabönor (allmän)

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Toxiner från material som används för skadedjurskontroll
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Förgiftade korn från öppna behållare kan hamna i livsmedelskedjan.
	
	Ett program för skadedjurskontroll som passar att användas i livsmedelskedjan måste tillämpas.  
	

	Giftiga beståndsdelar från hexan 
	C
	liten
	Hög
	3
	PRP
	Industriellt hexan kan innehålla gifta beståndsdelar.
	Direktiv 2009/32/EG fastställer renhetskriterier för användningen av hexan i krossning av oljefrön. 
	Livsmedelsanpassat hexan måste användas.
	

	Hydrauloljor eller smörjmedel från utrustning
	C
	liten
	Hög
	3
	PRP
	Hydrauloljor och smörjmedel kan innehålla giftiga beståndsdelar.
	
	Förutsättningsprogrammen ska intyga att förorening av en produkt med hydrauloljor eller smörjmedel som inte är anpassade för livsmedel undviks och att risken att en produkt förorenas med livsmedelsanpassade hydrauloljor och smörjmedel minimeras. Förutsättningsprogrammet kan innefatta att registerföra kvantitet som används. 
	

	Främmande material som glas, trä, metaller etc.
	P
	medel
	medel
	3
	PRP
	Främmande material kan förekomma.
	
	Det ska finnas ett system för att avlägsna främmande material.
	


Riskbedömning av kedjan för mjöl och oljeprodukter från sojabönor
	
	3.1
	Produktion av oraffinerad olja 

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Mineraloljor från ett undermåligt återvinningssystem
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Mineraloljor kan innehålla giftiga beståndsdelar. Det är operatörens uppgift att återvinna så mycket hexan som möjligt och därigenom se till att återvinningssystemet fungerar bra. 
	
	Mineraloljor i återvinningssystemet måste hålla livsmedelskvalitet. Förutsättningsprogrammet ska försäkra att en produkt inte förorenas med icke livsmedelsanpassade oljor och att kontamineringsrisken att produkten förorenas med en livsmedelsanpassad olja minimeras. Förutsättningsprogrammet kan innefatta att registerföra kvantitet som används.
	Enligt den holländska goda tillverkningsseden är gränsvärdet för C (10– 40) i oljor 400 mg/kg.

	Rester från bekämpningsmedel som överstiger högsta tillåtna värde, d.v.s. rester från herbicid, insekticid, fungicid eller rodenticid som överstiger högsta tillåtna värde.
	C
	liten
	medel
	2
	
	Regelbunden övervakning av rester från bekämpningsmedel på sojabönor visar att mängden rester inte överstiger lagliga gränser.
	I förordning 396/2005 fastställs gränser för rester från bekämpningsmedel. Förordningen möjliggör att en överföringsfaktor används för auktoriserade bekämpningsmedel i bearbetade produkter förutsatt att fodersäkerheten är säkrad. 
	
	

	Rester från bekämpningsmedel som listas i Eu-direktivet 2002/32 för främmande ämnen i foder
	C
	mycket liten
	hög
	2
	
	Några av de förbjudna bekämpningsmedlen kan finnas i miljön. Risken att de påträffas i oraffinerad sojabönolja är dock mycket liten. Användningen av endosulfan är tillåtet för sojabönor. Övervakningsinformation visar att rester i oraffinerad olja inte överstiger lagliga gränser.
	I direktiv 2002/32/EG fastställs en gräns för mängden rester från bekämpningsmedel som får förekomma i foder.
	
	

	Hexan som finns kvar i oraffinerad olja efter återvinning
	C
	Hög
	låg
	3
	PRP
	Efter extraktionen av hexan och efterföljande hexanåtervinning från oljan kommer spår av hexan att finnas i den oraffinerade oljan.
	FOSFA:s flampunktsgräns är vid 121°C.
	Följ transportbestämmelserna som har strängare gränser för hexanrester än vad som behövs för fodersäkerhet.
	


Riskbedömning av kedjan för mjöl och oljeprodukter från sojabönor
	
	3.2
	Produktion av sojabönmjöl

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Dioxin från klumpförebyggande medel
	C
	liten
	Hög
	3
	PRP
	Klumpförebyggande medel kommer från mineraloljor och kan naturligt sett innehålla dioxin. Dioxin är giftigt för människor och djur. 
	I förordning 2439/1999/EG fastställs kriterier för klumpförebyggande medel.
	Köpa klumpförebyggande medel som är anpassat till foderkvalitetsbestämmelser.
	

	Salmonella
	B
	liten
	Hög
	3
	PRP
	Salmonella utgör den större faran för mikrobiologisk kontaminering av foder. Salmonella är utbredd i miljön och i varje led i livsmedelskedjan, från producenterna upp till och inklusive konsumenterna spelar alla en viktig roll för att minska risken för att Salmonella skadar människor och djur. Djurfoder är känt för att utgöra en möjlig väg genom vilken Salmonella kan komma in i livsmedelskedjan.

	FEDIOL:s goda praxis för att kontrollera Salmonella i anläggningar som krossar oljefrön*.
	Tillämpa förutsättningsprogrammen i FEDIOL:s goda praxis för Salmonella, såsom att rengöra dammuppsamlare och kylare, förhindra kondensation i processlinjer och silor samt utbildning av personal.
	I alla led i foderkedjan måste risken för att Salmonella påträffas i produkterna minimeras. Industrin för krossning av oljefrön inom EU har redan gjort stora ansträngningar, genom frivilliga åtgärder, för att minska mängden kontamineringar i foderråvarorna. Viktiga framsteg har gjorts sedan FEDIOL:s dokument för god tillverkningssed för industrin för oljefrökrossning introducerades 1993 (som ersätts av de här riktlinjerna).

	Dioxin från använd blekjord
	C
	liten
	Hög
	3
	PRP
	Blekjord kommer från mineraler och kan innehålla dioxin på naturlig väg. Dioxin är giftigt för människor och djur.  Blekjord kommer från mineraler och kan innehålla dioxin på naturlig väg. Dioxin är giftigt för människor och djur.  
	Direktiv 2002/32/EG begränsar dioxinhalterna i foder med vegetabiliskt ursprung till 0,75 ng/kg (WHO– PCDD/F– TEQ) och begränsar antalet dioxiner och dioxinaktig PCB till 

1,5 ng/kg (WHO– PCDD/F– PCB– TEQ).

FEDIOL har utarbetat en god praxis för inköp av färskt blekjord för oljeraffinering*, som innefattar ett högsta tillåtet värde för dioxin och dioxinaktig PCB på 1,5 ng/kg (WHO– PCDD/F– PCB– TEQ) som ett övre värde. 
	Inköp av färsk blekjord från leverantörer som uppfyller specifikationerna i FEDIOL:s dokument för god praxis för inköp av färsk blekjord för oljeraffinering.
	Risken gäller endast för integrerade anläggningar för krossning eller raffinering.

	Hexanrester
	C
	Hög
	Låg
	3
	PRP
	Hexanrester förekommer i oljefrömjölet.
	ADR 400 ppm.
	Följ transportbestämmelserna som har strängare gränser för hexanrester än vad som behövs för fodersäkerhet.
	

	Vattenkvalitet
	C/B/P
	Liten
	Hög
	3
	PRP
	Vatten används i produktionen av sojabönmjöl.
	Enligt förordning 183/2005/EG ska vatten som används under tillverkningen hålla tillräckligt hög kvalitet.
	Använd vatten som håller tillräckligt hög kvalitet.
	


*http://www.fediol.be/5/index2.php
	
	3.3
	Separering av sojabönskal

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Salmonella
	B
	liten
	Hög
	3
	PRP
	Salmonella utgör den större faran för mikrobiologisk kontaminering av foder. Salmonella är utbredd i miljön och i varje led i livsmedelskedjan, från producenterna upp till och inklusive konsumenterna spelar alla en viktig roll för att minska risken för att Salmonella skadar människor och djur. Djurfoder är känt för att utgöra en möjlig väg genom vilken Salmonella kan komma in i livsmedelskedjan.

	FEDIOL:s goda praxis för att kontrollera Salmonella i anläggningar som krossar oljefrön*.
	Tillämpa de förebyggande åtgärderna i FEDIOL:s dokument om god praxis för kontroll av Salmonella på anläggningar för oljefrökrossning.
	


*http://www.fediol.be/5/index2.php
Riskbedömning av kedjan för mjöl och oljeprodukter från sojabönor
	
	4.
	Raffinering

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Hydrauloljor eller smörjmedel från utrustning
	C
	liten
	Hög
	3
	PRP
	Hydrauloljor och smörjmedel kan innehålla giftiga beståndsdelar.
	
	Förutsättningsprogrammen ska intyga att en förorening av en produkt med hydrauloljor eller smörjmedel som inte är anpassade för livsmedel undviks och att risken att en produkt förorenas med livsmedelsanpassade hydrauloljor och smörjmedel minimeras. Förutsättningsprogrammet kan innefatta att registerföra kvantitet som används. 
	Enligt den holländska goda tillverkningsseden är gränsvärdet för C (10– 40) i oljor 400 mg/kg och i fettsyror (/destillat) 3000 mg/kg.

	Rengöringsmedel och kokkemikalier
	C
	medel
	medel
	3
	PRP
	Rengöringsmedel och ånga (genom användning av kokkemikalier) kommer i direktkontakt med produkten.
	
	Rengöringsmedel som används i produktionssystemet ska spolas. Rengöringsmedel och kokkemikalier måste vara lämpade för att användas inom livsmedelsindustrin. 
	

	Vattenkvalitet
	C
	liten
	Hög
	3
	PRP
	Vatten används i raffineringsprocessen.
	
	Använd dricksvatten.
	

	Processhjälpmedel
(alkalilösningar, syror)
	C
	medel
	medel
	3
	PRP
	Processhjälpmedel kan komma i kontakt med produkten.
	
	Processhjälpmedel som kommer i direktkontakt med oljan måste vara avsedda för livsmedel eller av livsmedelskvalitet.
	

	Främmande material
	P
	medel
	medel
	3
	PRP
	Främmande material kan förekomma.
	
	Filtrera före laddning.
	

	Vätskor för termisk uppvärmning (THF) från utrustning
	C
	medel
	Hög
	4
	CCP
	THF kan fortfarande användas av operatörer som inte är medlemmar i FEDIOL. 
	Enligt FEDIOL:s goda praxis för uppvärmning av ätbara oljor under bearbetning är det inte tillåtet att använda THF*.
	Använd varmt vatten eller ånga för uppvärmning. I annat fall ska en kontrollåtgärd försäkra att produkten inte kontamineras av vätska för termisk uppvärmning.
	


*http://www.fediol.be/5/index2.php
Riskbedömning av kedjan för mjöl och oljeprodukter från sojabönor
	
	4.1
	Produktion av raffinerad sojabönolja

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMEN​TARER 

	Dioxin från blekjord
	C
	liten
	Hög
	3
	PRP
	En potentiell källa för dioxinkontaminering under raffinering av oljan är blekjorden. Dock är doseringsmängden av blekjord under raffineringen endast 1–3 %.
	Direktiv 2002/32/EG begränsar dioxinhalterna i foder med vegetabiliskt ursprung till 0,75 ng/kg (WHO– PCDD/F– TEQ) och begränsar antalet dioxiner och dioxinaktig PCB till 
1,5 ng/kg (WHO– PCDD/F– PCB– TEQ).

FEDIOL har utarbetat en god praxis för inköp av färskt blekjord för oljeraffinering*, som innefattar ett högsta tillåtet värde för dioxin och dioxinaktig PCB på 1,5 ng/kg (WHO– PCDD/F– PCB– TEQ) som ett övre värde. 
	Inköp av färsk blekjord från leverantörer som uppfyller specifikationerna i FEDIOL:s dokument för god praxis för inköp av färsk blekjord för oljeraffinering.
	

	Rester från bekämpningsmedel som överstiger högsta tillåtna värde, d.v.s. rester från herbicid, insekticid, fungicid eller rodenticid som överstiger högsta tillåtna värde.
	C
	liten
	Medel
	2
	
	Regelbunden övervakning av rester från bekämpningsmedel på sojabönor visar att mängden rester inte överstiger lagliga gränser.
	I förordning 396/2005 fastställs gränser för rester från bekämpningsmedel. Förordningen möjliggör att en överföringsfaktor används för auktoriserade bekämpningsmedel i bearbetade produkter förutsatt att fodersäkerheten är säkrad. 
	
	

	Rester från bekämpningsmedel som listas i Eu-direktivet 2002/32 för främmande ämnen i foder
	C
	mycket liten
	Hög
	2
	
	Några av de förbjudna bekämpningsmedlen kan finnas i miljön. Risken att de påträffas i oraffinerad sojabönolja är dock mycket liten. Användningen av endosulfan är tillåtet för sojabönor. Övervakningsinformation visar att rester i oraffinerad olja inte överstiger lagliga gränser.
	I direktiv 2002/32/EG fastställs en gräns för mängden rester från bekämpningsmedel som får förekomma i foder.
	
	


*http://www.fediol.be/5/index2.php
Riskbedömning av kedjan för mjöl och oljeprodukter från sojabönor
	
	4.2
	Fysisk raffinering: produktion av fettsyradestillat från sojabönor

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMEN​TARER 

	Allmänt
	C
	liten
	Hög
	3
	PRP
	
	Produkter avsedda för djurfoder och som innehåller en mängd främmande ämnen som överstiger den lagliga gränsen kan inte blandas för utspädning med samma eller andra produkter avsedda för djurfoder (direktiv 2002/32/EG).
	Ingen medveten blandning med sojaböndestillat.
	

	Dioxin från blekjord
	C
	liten
	Hög
	3
	PRP
	En potentiell källa för dioxinkontaminering under raffinering av oljan är blekjorden. Dock är doseringsmängden av blekjord under raffineringen endast 1–3 %.
	Direktiv 2002/32/EG begränsar dioxinhalterna i foder med vegetabiliskt ursprung till 0,75 ng/kg (WHO– PCDD/F– TEQ) och begränsar antalet dioxiner och dioxinaktig PCB till 
1,5 ng/kg (WHO– PCDD/F– PCB– TEQ).

FEDIOL har utarbetat en god praxis för inköp av färskt blekjord för oljeraffinering*, som innefattar ett högsta tillåtet värde för dioxin och dioxinaktig PCB på 1,5 ng/kg (WHO– PCDD/F– PCB– TEQ) som ett övre värde. 
	Inköp av färsk blekjord från leverantörer som uppfyller specifikationerna i FEDIOL:s dokument för god praxis för inköp av färsk blekjord för oljeraffinering.
	

	Rester från bekämpningsmedel som överstiger högsta tillåtna värde, d.v.s. rester från herbicid, insekticid, fungicid eller rodenticid som överstiger högsta tillåtna värde.
	C
	liten
	medel
	2
	
	Regelbunden övervakning av rester från bekämpningsmedel på sojabönor visar att mängden rester inte överstiger lagliga gränser.
	I förordning 396/2005 fastställs gränser för rester från bekämpningsmedel. Förordningen möjliggör att en överföringsfaktor används för auktoriserade bekämpningsmedel i bearbetade produkter förutsatt att fodersäkerheten är säkrad. 
	
	

	Rester från bekämpningsmedel som listas i Eu-direktivet 2002/32 för främmande ämnen i foder
	C
	liten
	Hög
	3
	PRP
	Några av de förbjudna bekämpningsmedlen kan finnas i miljön. Risken att de påträffas i oraffinerad sojabönolja är dock mycket liten. Användningen av endosulfan är tillåtet för sojabönor. Övervakningsinformation visar att rester i oraffinerad olja inte överstiger lagliga gränser.
	I direktiv 2002/32/EG fastställs en gräns för mängden rester från bekämpningsmedel som får förekomma i foder.
	Ingen produkt som inte uppfyller kraven ska användas i foder.
	


*http://www.fediol.be/5/index2.php
Riskbedömning av kedjan för mjöl och oljeprodukter från sojabönor
	
	4.3
	Kemisk raffinering: produktion av fettsyror (salter) från sojabönor utan destillat

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMEN​TARER 

	Rester från bekämpningsmedel som överstiger högsta tillåtna värde, d.v.s. rester från herbicid, insekticid, fungicid eller rodenticid som överstiger högsta tillåtna värde.
	C
	liten
	medel
	2
	
	Regelbunden övervakning av rester från bekämpningsmedel på sojabönor visar att mängden rester inte överstiger lagliga gränser.
	I förordning 396/2005 fastställs gränser för rester från bekämpningsmedel. Förordningen möjliggör att en överföringsfaktor används för auktoriserade bekämpningsmedel i bearbetade produkter förutsatt att fodersäkerheten är säkrad. 
	
	

	Rester från bekämpningsmedel som listas i Eu-direktivet 2002/32 för främmande ämnen i foder
	C
	mycket liten
	Hög
	2
	
	Några av de förbjudna bekämpningsmedlen kan finnas i miljön. Risken att de påträffas i oraffinerad sojabönolja är dock mycket liten. Användningen av endosulfan är tillåtet för sojabönor. Övervakningsinformation visar att rester i oraffinerad olja inte överstiger lagliga gränser.
	I direktiv 2002/32/EG fastställs en gräns för mängden rester från bekämpningsmedel som får förekomma i foder.
	
	


Riskbedömning av kedjan för mjöl och oljeprodukter från sojabönor
	
	4.4
	Kemisk raffinering: produktion av sojadestillat

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMEN​TARER 

	Allmänt
	C
	medel
	Hög
	4
	CCP
	
	Produkter avsedda för djurfoder och som innehåller en mängd främmande ämnen som överstiger den lagliga gränsen kan inte blandas för utspädning med samma eller andra produkter avsedda för djurfoder (direktiv 2002/32/EG).
	Enligt FEDIOL ska destillat från kemisk raffinering inte användas i foder. Fettprodukter som kommer från partier där raffinerings​processen består av både fysisk och kemisk raffinering i samma utrustning kan användas för foder förutsatt att det finns analytiska bevis på att gränsvärden för dioxin och rester från bekämpnings​medel respekteras.
	

	Dioxin från blekjord
	C
	medel
	Hög
	4
	CCP
	En potentiell källa för dioxinkontaminering under raffinering av oljan är blekjorden. Under kemisk raffinering koncentreras dioxinerna i destillaten.
	Direktiv 2002/32/EG begränsar dioxinhalterna i foder med vegetabiliskt ursprung till 0,75 ng/kg (WHO– PCDD/F– TEQ) och begränsar antalet dioxiner och dioxinaktig PCB till 1,5 ng/kg (WHO– PCDD/F– PCB– TEQ).
FEDIOL har utarbetat en god praxis för inköp av färskt blekjord för oljeraffinering*, som innefattar ett högsta tillåtet värde för dioxin och dioxinaktig PCB på 1,5 ng/kg (WHO– PCDD/F– PCB– TEQ) som ett övre värde. 
	Inköp av färsk blekjord från leverantörer som uppfyller specifikationerna i FEDIOL:s dokument för god praxis för inköp av färsk blekjord för oljeraffinering.
Enligt FEDIOL ska destillat från kemisk raffinering inte användas i foder.
	

	Rester från bekämpnings​medel som överstiger högsta tillåtna värde, d.v.s. rester från herbicid, insekticid, fungicid eller rodenticid som överstiger högsta tillåtna värde.
	C
	medel
	medel
	3
	PRP
	Regelbunden övervakning av rester från bekämpningsmedel på sojabönor visar att mängden rester inte överstiger lagliga gränser. Under kemisk raffinering koncentreras dock dioxinerna i destillaten.
	I förordning 396/2005 fastställs gränser för rester från bekämpningsmedel. Förordningen möjliggör att en överföringsfaktor används för auktoriserade bekämpningsmedel i bearbetade produkter förutsatt att fodersäkerheten är säkrad. 
	Se ovan under “Allmänt”.
	

	Rester från bekämpnings​medel som listas i Eu-direktivet 2002/32 för främmande ämnen i foder
	C
	medel
	Hög
	4
	CCP
	Några av de förbjudna bekämpningsmedlen kan finnas i miljön. Risken att de påträffas i oraffinerad sojabönolja är dock mycket liten. Under raffineringen kan endosulfaner till viss del hamna i destillatet.
	I direktiv 2002/32/EG fastställs en gräns för mängden rester från bekämpningsmedel som får förekomma i foder.
	Se ovan under “Allmänt”.

Enligt FEDIOL ska destillat från kemisk raffinering inte användas i foder.
	


*http://www.fediol.be/5/index2.php
Riskbedömning av kedjan för mjöl och oljeprodukter från sojabönor
	
	A.
	Förvaring och transport av oljefrön och oljefrömjöl

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIG​HET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Toxiner från material som används för skadedjurskontroll
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Förgiftade korn från öppna behållare kan hamna i livsmedelskedjan.
	
	Ett program för skade​djurskontroll som passar att användas i livsmedels​kedjan måste tillämpas.
	

	Rester från bekämpnings​medel som överstiger högsta tillåtna värde, d.v.s. rester från herbicid, insekticid, fungicid eller rodenticid som överstiger högsta tillåtna värde.
	C
	medel
	medel
	3
	PRP
	Användning av bekämpningsmedel på oljefrön efter skörd är riskfyllt eftersom tiden för bekämpningsmedlet att brytas ned är begränsad. Länderna som exporterar oljefrön arbetar med positiva listor för användning av bekämpningsmedel som, för några ämnen, kan vara i konflikt med europeisk lagstiftning, i synnerhet vad gäller mjuka frön som solrosfrön.
	EG-förordning 396/2005 förhindrar att råvaror sätts i omlopp som inte uppfyller de högsta tillåtna gränsvärdena som fastställts i bilagorna. 
	Transport- och förvaringsföretag måste använda bekämpnings​medel på ett korrekt sätt och dokumentera detta. I annat fall måste de verifiera att mängden rester av bekämpnings​medlen som används under transport och förvaring är följer EU-lagstiftningen. 
	

	Kontaminering genom föregående last under transport av gårdens kärror, lastbilar, tankläktare eller fartyg
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Oljefrön och oljefrömjöl transporteras oftast inte i samma fordon avsedda för att transportera livsmedel eller foder.
	
	Transportföretag måste rengöra kärror, lastbilar, tankläktare och fartyg före lastning. Besiktning av renligheten ska göras före lastning.
	

	Kontaminering genom föregående last under förvaring
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Oljefrön och oljefrömjöl kan kontamineras med mykotoxin från föregående laster.
	
	Förvaringsföretag måste rengöra området före användning och måste besiktiga renligheten före användning.
	

	Damningshindrande medel på sojabönor
	C
	medel
	låg
	2
	
	För att förebygga damm tillåter USA besprutning med vita oljor (paraffin) på sojabönor upp till 200 ppm. Paraffin är ett relativt kostsamt medel för att förebygga damm. I Sydamerika används sojabönolja.
	
	
	


Riskbedömning av kedjan för mjöl och oljeprodukter från sojabönor
	
	B.
	Transport av tropiska oljor och fröoljor samt därav framställda produkter för foder enligt EU:s transportstandarder för livsmedel

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIG​HET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Kontaminering genom föregående last
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tankvagnar, järnvägstankar och tankläktare
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Oljetransporter används.
	I EG-förordning nr 852/2004 framgår att transport av flytande livsmedel ska ske genom avsedda tankvagnar, järnvägstankar och tankläktare.
FEDIOL:s arbetsrutiner för bulkbilar och tankcontainrar för transport av fetter och oljor för direkt livsmedels​användning*. 
	Kontrollera föregående laster via FEDIOL:s praktiska riktlinjer för föregående last(er) vad gäller transportfordon och tankbeläggning. 
	

	– Tankfartyg för kustfartstransporter

	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Tankfartyg för kustfartstransporter som transporterar oljor och fetter under korta färder till havs inom EU måste i de direkt föregående lasterna ha transporterat livsmedel eller en produkt som finns på EU:s lista över acceptabla föregående laster i direktiv 96/3/EG.
	FEDIOL:s goda praxis för bulktransporter av oljor och fetter till eller inom Europeiska unionen*.
	Kontrollera föregående laster via FEDIOL:s praktiska riktlinjer för föregående last(er) vad gäller transportfordon och tankbeläggning. 
	

	Kontaminering genom rengöringsmedel
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	– Tankvagnar, järnvägstankar och tankläktare
	C
	liten
	medel
	2
	
	Ökad risk vid rengöringsstationer där tankar för både foder och kemikalier rengörs på området.
	FEDIOL:s goda praxis för bulktransporter av oljor och fetter till eller inom Europeiska unionen*.

	Inför garantier för att förhindra att lasttankar och utrustning för livsmedel och foder kontamineras genom ånga, vatten och rengöringsmedel som används för att rengöra lasttankar som inte är avsedda för livsmedel.

	FEDIOL:s arbetsrutiner för bulkbilar och tank​containrar för transport av fetter och oljor för direkt livsmedels​användning inkluderar goda rutiner för rengöring av tankar.

	– Tankfartyg för kustfartstransporter
	C
	liten
	medel
	2
	
	Ökad risk ifall ett kustfartyg inte är avsett för att transportera foder eller livsmedel.
	
	På utvalda rengöringsstationer måste ett HACCP-system ha tillämpats. 
Begär ett undertecknat rengöringsintyg innan lastning.
	


*http://www.fediol.be/5/index2.php
Riskbedömning av kedjan för mjöl och oljeprodukter från sojabönor
	
	B.
	Transport av tropiska oljor och fröoljor samt därav framställda produkter för foder enligt EU:s transportstandarder för livsmedel (fortsättning)

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIG​HET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Uppvärmnings- eller kylvätskor från utrustning
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	– Tankvagnar
	C
	liten
	låg
	1
	
	Tankar av rostfritt stål används som värms upp med kylvätska från motorn genom ett system med dubbla väggar (och inte spiralkylare).
	FEDIOL:s goda praxis för bulktransporter av oljor och fetter till eller inom Europeiska unionen*.
	
	

	– Järnvägstankar, tankläktare och kustfartyg
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Uppvärmningsvätskor från termisk uppvärmning kan ändå användas. På grund av de relativt låga uppvärmningstemperaturerna under transport är risken för att vätskor från termisk uppvärmning läcker in till produkten dock låg.
	
	Järnvägstankars spiralkylare måste vara gjorda av rostfritt stål (FEDIOL). 
Om uppvärmningsvätskor från termisk uppvärmning används måste transportören av oljan tillhandahålla dokumentation över möjliga nettoförluster och analysera dem om så behövs.
	

	Främmande ämnen
	P
	liten
	hög
	3
	PRP
	
	
	I kvalitetsplanen ska det krävas att tankvagnar som transporterar raffinerad olja lastas under tak.
	

	Tillsättning av tillsatser
	C/P/B
	liten
	hög
	3
	PRP
	Tillsättning av tillsatser kan orsaka skada.
	
	De lägsta kraven i FEDIOL:s arbetsrutiner för bulkbilar och tankcontainrar för transport av fetter och oljor för direkt livsmedels​användning ska tillämpas. 

	


*http://www.fediol.be/5/index2.php
Riskbedömning av kedjan för mjöl och oljeprodukter från sojabönor
	
	C.
	Transport av tropiska oljor och fröoljor samt därav framställda produkter och biprodukter för foder som inte är i enlighet med EU:s transportstandarder för livsmedel

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Kontaminering genom föregående last
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Tankvagnar och tankläktare kan ha använts för att transportera produkter som inte är kompatibla med livsmedel eller foder, såsom petrokemikalier.
	
	Tankvagnar och tankläktare som inte är avsedda för att transportera livsmedel eller foder ska ha rengjorts på ett godkänt sätt.
	

	Kontaminering genom rengöringsmedel
	C
	medel
	medel
	3
	PRP
	Ökad risk vid rengöringsstationer där tankar för både foder och kemikalier rengörs på området.
	
	Rengöringsmedel av foder- eller livsmedelskvalitet måste användas.
	FEDIOL:s arbetsrutiner för bulkbilar och tankcontainrar för transport av fetter och oljor för direkt livsmedelsanvändning inkluderar goda rutiner för rengöring av tankar.

	Uppvärmnings- eller kylvätskor från undermålig utrustning
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	– Tankvagnar
	C
	liten
	låg
	1
	
	Tankvagnar där spiralkylare används för värmeöverföring är förbjudna. 
Tankar av rostfritt stål används som värms upp med kylvätska från motorn genom ett system med dubbla väggar. 
	
	
	

	– Tankläktare
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Uppvärmningsvätskor från termisk uppvärmning kan ändå användas. På grund av de relativt låga uppvärmnings​temperaturerna under transport är risken för att vätskor från termisk uppvärmning läcker in till produkten dock låg.
	
	Om uppvärmningsvätskor från termisk uppvärmning används måste transportören av oljan tillhandahålla dokumentation över möjliga nettoförluster och analysera dem om så behövs.
	Uppvärmning med hjälp av hett vatten eller ånga rekommenderas.

	Främmande ämnen
	P
	liten
	medel
	2
	
	
	
	
	

	Tillsättning av tillsatser med mineralolja
	
	liten
	hög
	3
	PRP
	Tillsättning av tillsatser med mineraloljor är fortfarande ett problem för transporten av oljor i ursprungsländerna. Sedan oktober 1999 har kontrollen utökats och risken för att tillsatser tillförs har minskat.
	
	Förhindra tillsättning av tillsatser. 


	


Riskbedömning av kedjan för mjöl och oljeprodukter från sojabönor
	
	D.
	Förvaring

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Kontaminering på grund av brist på separering (kontaminering från föregående laster, användning av felaktiga sammanfogningar) 
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Riskklassificeringen gäller terminaler som förvarar både kemikalier och vegetabiliska oljor. Det föreligger en lägre risk när tankterminalen tillämpar EU:s lista över acceptabla föregående laster under havstransport för förvaring av vegetabiliska oljor.  Minsta risk föreligger när de vegetabiliska oljorna förvaras i tankar som är avsedda för förvaring av livsmedel.
	Terminaler inom EU som förvarar oljor och fetter för livsmedelsanvändning måste tillämpa HACCP (EG-förordning nr 852/2004).

	Förvaringsföretagen måste åtminstone följa EU:s regler för föregående laster som framgår i direktiv för transporter till havs 96/3/EG.
	

	Kontaminering genom rengöringsmedel
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Riskklassificeringen gäller terminaler som förvarar både kemikalier och vegetabiliska oljor. De kan avstå från att använda rengöringsmedel som är avsedda för bruk inom livsmedelsindustrin. För tank​terminaler inom EU som tillämpar HACCP och som förvarar vegetabiliska oljor och kemikalier separerat är risken för att fel rengöringsmedel används mycket liten.
	
	Rengöringsmedlen måste vara lämpade för att användas inom livsmedelsindustrin.

	

	Uppvärmningsvätska från termisk uppvärmning från undermålig utrustning
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Uppvärmningsvätskor från termisk uppvärmning kan ändå användas. På grund av de relativt låga uppvärmnings​temperaturerna under förvaring är risken för att vätskor från termisk uppvärmning läcker in till produkten dock låg.
	
	Om uppvärmningsvätskor från termisk uppvärmning används måste förvaringsföretaget tillhandahålla dokumentation över möjliga nettoförluster och analysera dem om så behövs.
	Uppvärmning med hjälp av vatten och ånga rekommenderas.


Riskbedömning av kedjan för mjöl och oljeprodukter från sojabönor
	
	E.
	Transport genom sjögående fartyg

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIG​HET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Kontaminering genom transport
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	– Kontaminering genom föregående laster i tankar eller rör
	C
	medel 
	medel
	3 
	PRP
	Sjögående fartyg som transporterar oljor och fetter för livsmedelsanvändning till EU måste i de direkt föregående lasterna ha transporterat livsmedel eller en produkt som finns på EU:s lista över acceptabla föregående laster i direktiv 96/3/EG.
	Direktiv 96/3/EG (undantag från EG-förordning nr 852/2004) kräver att föregående laster ska kontrolleras.
FOSFA-kontrakt förpliktigar säljaren att informera köparen vad de tre före​gående lasterna har bestått av under havstransporten av oljor och fetter.
FEDIOL:s goda praxis för bulktransporter av oljor och fetter till eller inom Europeiska unionen*.
EU har inte lagstiftat om havstransport av oljor och fetter för livsmedels​användning.
	Före lastning måste en av FOSFA utsedd intendent kontrollera om tankarna har rengjorts ordentligt. Före avlastning måste intendenter utsedda av FOSFA kontrollera fartygets loggbok för uppfyllande av listan för föregående laster.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Användning av avsedda rörledningar vid lastning och avlastning.
	

	– Kontaminering genom rengöringsmedel 
	C
	liten 
	hög
	3
	PRP
	Vanligtvis tillämpar sjöfartsföretag god praxis.
	
	Kontrollera fartygets loggbok.
	

	Vätskor för termisk uppvärmning (THF) från utrustning
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Uppvärmningsvätskor från termisk uppvärmning kan ändå användas. På grund av de relativt låga uppvärmningstemperaturerna under transport är risken för att vätskor från termisk uppvärmning läcker in till produkten dock låg.
	
	Om uppvärmningsvätskor från termisk uppvärmning används måste transportören av oljan tillhandahålla dokumentation över möjliga nettoförluster och analysera dem om så behövs.
	Uppvärmning med hjälp av vatten och ånga rekommenderas.

	Hydrauloljor från portabla pumpar
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Hydraulolja från portabla pumpar kan vara giftig.
	
	Användning av portabla pumpar med tydlig separering av den hydrauliska motorn från pumpen. Om inte måste hydrauloljor av livsmedelskvalitet användas.
	Hydrauliska motorer som är direkt sammankopplade till pumpen utgör en risk att hydraulolja läcker in till den vegetabiliska oljan ifall tätningen inte fungerar. 


*http://www.fediol.be/5/index2.php
Flödesschema för produktionskedjan för rapsoljeprodukter för foderanvändning inom EU
FODER
Riskbedömning av kedjan för mjöl och oljeprodukter från rapsfrön
	
	1.
	Odling av rapsfrön*

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Rester från bekämpningsmedel som överstiger högsta tillåtna värde, d.v.s. rester från herbicid, insekticid, fungicid eller rodenticid som överstiger högsta tillåtna värde.
	C
	
	
	
	
	Tredje länder som exporterar rapsfrön arbetar med positiva listor för användningen av bekämpningsmedel under odlingen som, för några ämnen, kan vara i konflikt med europeisk lagstiftning gällande rester för bekämpningsmedel. 

I rapsfrön som kommer från fuktiga områden kan halten fungicider vara hög.
	EG-förordning 396/2005 förhindrar att råvaror sätts i omlopp som inte uppfyller de högsta tillåtna gränsvärdena som fastställts i bilagorna. 
	
	

	Växtgift
	C
	
	
	
	
	Rapsfrön kan innehålla ogräs.
	Direktivet 2002/32/EG begränsar mängden giftiga ogräsfrön.
	
	Okulärbesiktning av rapsfrön.


* Utvärdering av risker utanför EU ligger utanför ramen för det här dokumentet. Se avsnitt d) Riskanalys, punkt 2.3 för mer information.
Riskbedömning av kedjan för mjöl och oljeprodukter från rapsfrön
	
	2.
	Torkning av rapsfrön vid primär produktion* 

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Föroreningar som beror på torkning
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	– dioxin
	C
	
	
	
	
	Förbränning av avfall kan bilda dioxiner. Fram tills nu har operatörerna påträffat dioxinnivåer i oraffinerad rapsfröolja som är lägre än detektionsgränsen. 
	Praxis för att förebygga och minska dioxer och dioxinaktiga PCB- föroreningar i livsmedel och foder (Codex CAC/RCP 62– 2006).
	
	I god tillverkningssed rekommenderas att bränslen som inte genererar dioxiner och dioxinaktiga beståndsdelar och andra skadliga föroreningar används. 
Vid direkt värme ska lämpliga brännare användas. Tillsyn anses nödvändig för att säkerställa att torknings- eller uppvärmnings​processer inte ger höjda halter av dioxiner och dioxinaktig PCB. Inga avfallsprodukter ska användas som bränsle vid direkt torkning.


* Utvärdering av risker utanför EU ligger utanför ramen för det här dokumentet. Se avsnitt d) Riskanalys, punkt 2.3 för mer information.
Riskbedömning av kedjan för mjöl och oljeprodukter från rapsfrön
	
	3.
	Krossning av rapsfrön

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Toxiner från material som används för skadedjurskontroll
	C
	liten
	Hög
	3
	PRP
	Förgiftade korn från öppna behållare kan hamna i livsmedelskedjan.
	
	Ett program för skadedjurskontroll som passar att användas i livsmedelskedjan måste tillämpas.
	

	Giftiga beståndsdelar från hexan 
	C
	liten
	Hög
	3
	PRP
	Industriellt hexan kan innehålla giftiga beståndsdelar.
	Direktiv 2009/32/EG fastställer renhetskriterier för användningen av hexan i krossning av oljefrön. 
	Livsmedelsanpassat hexan måste användas.
	

	Hydrauloljor eller smörjmedel från undermålig utrustning
	C
	liten
	Hög
	3
	PRP
	Hydrauloljor och smörjmedel kan innehålla giftiga beståndsdelar.
	
	Förutsättningsprogrammen ska intyga att en förorening av en produkt med hydrauloljor eller smörjmedel som inte är anpassade för livsmedel undviks och att risken att en produkt förorenas med livsmedelsanpassade hydrauloljor och smörjmedel minimeras. Förutsättningsprogrammet kan innefatta att registerföra kvantitet som används. 
	

	Främmande material som glas, trä, metaller etc.
	P
	medel
	medel
	3
	PRP
	Främmande material kan förekomma
	
	Det ska finnas ett system för att avlägsna främmande material.
	


Riskbedömning av kedjan för mjöl och oljeprodukter från rapsfrön
	
	3.1
	Produktion av oraffinerad olja

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Mineraloljor från ett undermåligt återvinnings​system
	C
	liten
	Hög
	3
	PRP
	Mineraloljor kan innehålla giftiga beståndsdelar. Det är operatörens uppgift att återvinna så mycket hexan som möjligt och därigenom se till att återvinningssystemet fungerar bra. 
	
	Mineraloljor i återvinningssystemet måste hålla livsmedelskvalitet. Förutsättningsprogrammet ska försäkra att en produkt inte förorenas med icke livsmedelsanpassade oljor och att kontamineringsrisken att produkten förorenas med en livsmedelsanpassad olja minimeras. Förutsättningsprogrammet kan innefatta att registerföra kvantitet som används.
	Enligt den holländska goda tillverkningsseden är gränsvärdet för C (10– 40) i oljor 400 mg/kg.

	Rester från bekämpnings​medel som överstiger högsta tillåtna värde, d.v.s. rester från herbicid, insekticid, fungicid eller rodenticid som överstiger högsta tillåtna värde.
	C
	liten
	medel
	2
	
	Regelbunden övervakning av rester från bekämpningsmedel på rapsfrön visar att mängden rester inte överstiger lagliga gränser.
	I förordning nr 396/2005 fastställs gränser för rester från bekämpningsmedel. Förordningen möjliggör att en överföringsfaktor används för auktoriserade bekämpningsmedel i bearbetade produkter förutsatt att fodersäkerheten är säkrad. 
	
	

	Rester från bekämpning​smedel som listas i Eu-direktivet 2002/32 för främmande ämnen i foder
	C
	Mycket liten
	Hög
	2
	
	Några av de förbjudna bekämpningsmedlen kan finnas i miljön. Risken att de påträffas i oraffinerad rapsfrö​olja är dock mycket liten.
	I direktiv 2002/32/EG fastställs en gräns för mängden rester från bekämpningsmedel som får förekomma i foder.
	
	

	Hexan som finns kvar i oraffinerad olja efter återvinning
	C
	hög
	Låg
	3
	PRP
	Efter extraktion av hexan och efterföljande hexanåtervinning från oljan kommer spår av hexan att finnas i den oraffinerade oljan.
	FOSFA:s flampunktsgräns är vid 121°C.
	Följ transportbestämmelserna som har strängare gränser för hexanrester än vad som behövs för fodersäkerhet.
	


Riskbedömning av kedjan för mjöl och oljeprodukter från rapsfrön
	
	3.2
	Produktion av rapsfröexpeller och- mjöl

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Dioxin från klumpföre​byggande medel
	C
	liten
	Hög
	3
	PRP
	Klumpförebyggande medel kommer från mineraloljor och kan naturligt sett innehålla dioxin. Dioxin är giftigt för människor och djur. 
	I förordning 2439/1999/EG fastställs kriterier för klumpförebyggande medel.
	Köpa klumpförebyggande medel som är anpassat till foderkvalitetsbestämmelser.
	

	Salmonella
	B
	liten
	Hög
	3
	PRP
	Salmonella utgör den större faran för mikrobiologisk kontaminering av foder. Salmonella är utbredd i miljön och i varje led i livsmedelskedjan, från producenterna upp till och inklusive konsumenterna spelar alla en viktig roll för att minska risken för att Salmonella skadar människor och djur. Djurfoder är känt för att utgöra en möjlig väg genom vilken Salmonella kan komma in i livsmedelskedjan.
	FEDIOL:s goda praxis för att kontrollera Salmonella i anläggningar som krossar oljefrön*.
	Tillämpa förutsättningsprogrammen i FEDIOL:s goda praxis för Salmonella, såsom att rengöra dammuppsamlare och kylare, förhindra kondensation i processlinjer och silor samt utbildning av personal.
	I alla led i foderkedjan måste risken för att Salmonella påträffas i produkterna minimeras. Industrin för krossning av oljefrön inom EU har redan gjort stora ansträngningar, genom frivilliga åtgärder, för att minska mängden kontamineringar i foderråvarorna. Viktiga framsteg har gjorts sedan FEDIOL:s dokument för god tillverkningssed för industrin för oljefrökrossning introducerades 1993 (som ersätts av de här riktlinjerna).

	Dioxin från använd blekjord
	C
	liten
	Hög
	3
	PRP
	Blekjord kommer från mineraler och kan innehålla dioxin på naturlig väg. Dioxin är giftigt för människor och djur.  
	Direktiv 2002/32/EG begränsar dioxinhalterna i foder med vegetabiliskt ursprung till 0,75 ng/kg (WHO– PCDD/F– TEQ) och begränsar antalet dioxiner och dioxinaktig PCB till 
1,5 ng/kg (WHO– PCDD/F– PCB– TEQ).

FEDIOL har utarbetat en god praxis för inköp av färskt blekjord för oljeraffinering*, som innefattar ett högsta tillåtet värde för dioxin och dioxinaktig PCB på 1,5 ng/kg (WHO– PCDD/F– PCB– TEQ) som ett övre värde. 
	Inköp av färsk blekjord från leverantörer som uppfyller specifikationerna i FEDIOL:s dokument för god praxis för inköp av färsk blekjord för oljeraffinering.
	Risken gäller endast för integrerade anläggningar för krossning eller raffinering.

	Hexanrester
	C
	hög
	Låg
	3
	PRP
	Hexanrester förekommer i oljefrömjölet.
	ADR 400 ppm.
	Följ transportbestämmelserna som har strängare gränser för hexanrester än vad som behövs för fodersäkerhet.
	

	Vattenkvalitet
	C/B/P
	liten
	Hög
	3
	PRP
	Vatten används i produktionen av rapsfrömjöl.
	Enligt förordning 183/2005/EG ska vatten som används under tillverkningen hålla tillräckligt hög kvalitet.
	Använd vatten som håller tillräckligt hög kvalitet.
	


* http://www.fediol.be/5/index2.php

Riskbedömning av kedjan för mjöl och oljeprodukter från rapsfrön
	
	4.
	Raffinering

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Hydrauloljor eller smörjmedel från undermålig utrustning
	C
	liten
	Hög
	3
	PRP
	Hydrauloljor och smörjmedel kan innehålla giftiga beståndsdelar.
	
	Förutsättningsprogrammen ska intyga att en förorening av en produkt med hydrauloljor eller smörjmedel som inte är anpassade för livsmedel undviks och att risken att en produkt förorenas med livsmedelsanpassade hydrauloljor och smörjmedel minimeras. Förutsättningsprogrammet kan innefatta att registerföra kvantitet som används. 
	Enligt den holländska goda tillverkningsseden är gränsvärdet för C (10– 40) i oljor 400 mg/kg och i fettsyror (/destillat) 3000 mg/kg.

	Rengöringsmedel och kokkemikalier
	C
	medel
	medel
	3
	PRP
	Rengöringsmedel och ånga (genom användning av kokkemikalier) kommer i direktkontakt med produkten.
	
	Rengöringsmedel som används i produktionssystemet ska spolas. Rengöringsmedel och kokkemikalier måste vara lämpade för att användas inom livsmedelsindustrin. 
	

	Vattenkvalitet
	C
	liten
	Hög
	3
	PRP
	Vatten används i raffineringsprocessen.
	
	Använd dricksvatten.
	

	Processhjälpmedel 

(alkalilösningar, syror) 
	C
	medel
	medel
	3
	PRP
	Processhjälpmedel kan komma i kontakt med produkten.
	
	Processhjälpmedel som kommer i direktkontakt med oljan måste vara avsedda för livsmedel eller av livsmedelskvalitet.
	

	Främmande material som glas, trä, metaller etc.
	P
	medel
	medel
	3
	PRP
	Främmande material kan förekomma.
	
	Filtrera före laddning.
	

	Vätskor för termisk uppvärmning (THF) från undermålig utrustning
	C
	medel
	Hög
	4
	CCP
	THF kan fortfarande användas av operatörer som inte är medlemmar i FEDIOL. 
	Enligt FEDIOL:s goda praxis för uppvärmning av ätbara oljor under bearbetning* är det inte tillåtet att använda THF.
	Använd varmt vatten eller ånga för uppvärmning. I annat fall ska en kontrollåtgärd försäkra att produkten inte kontamineras av vätska för termisk uppvärmning.
	


* http://www.fediol.be/5/index2.php
Riskbedömning av kedjan för mjöl och oljeprodukter från rapsfrön
	
	4.1
	Produktion av raffinerad rapsfröolja

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Dioxin från blekjord
	C
	liten
	Hög
	3
	PRP
	En potentiell källa för dioxinkontaminering under raffinering av oljan är blekjorden. Dock är doseringsmängden av blekjord under raffineringen endast 1–3 %.
	Direktiv 2002/32/EG begränsar dioxinhalterna i foder med vegetabiliskt ursprung till 0,75 ng/kg (WHO– PCDD/F– TEQ) och begränsar antalet dioxiner och dioxinaktig PCB till 1,5 ng/kg (WHO– PCDD/F– PCB– TEQ).

FEDIOL har utarbetat en god praxis för inköp av färskt blekjord för oljeraffinering*, som innefattar ett högsta tillåtet värde för dioxin och dioxinaktig PCB på 1,5 ng/kg (WHO– PCDD/F– PCB– TEQ) som ett övre värde. 
	Inköp av färsk blekjord från leverantörer som uppfyller specifikationerna i FEDIOL:s dokument för färsk blekjord.
	

	Rester från bekämpningsmedel som överstiger högsta tillåtna värde, d.v.s. rester från herbicid, insekticid, fungicid eller rodenticid som överstiger högsta tillåtna värde.
	C
	liten
	medel
	2
	
	Regelbunden övervakning av rester från bekämpningsmedel på rapsfrön visar att mängden rester inte överstiger lagliga gränser. 
	I EG-förordning nr 396/2005 fastställs gränser för rester från bekämpningsmedel. Förordningen möjliggör att en överföringsfaktor används för auktoriserade bekämpningsmedel i bearbetade produkter förutsatt att fodersäkerheten är säkrad. 
	
	

	Rester från bekämpnings​medel som listas i Eu-direktivet 2002/32 för främmande ämnen i foder
	C
	mycket liten
	Hög
	2
	
	Några av de förbjudna bekämpningsmedlen kan finnas i miljön. Risken att de påträffas i oraffinerad rapsfröolja är dock mycket liten.
	I direktiv 2002/32/EG fastställs en gräns för mängden rester från bekämpningsmedel som får förekomma i foder.
	
	

	Mikrobiologisk kontaminering

	B
	liten
	medel
	2
	
	Mängden fukt (d.v.s. vattenaktiviteten) i raffinerade oljor är för låg för att bakterier ska kunna växa.
	
	
	


* http://www.fediol.be/5/index2.php
Riskbedömning av kedjan för mjöl och oljeprodukter från rapsfrön
	
	4.2
	Fysisk raffinering: produktion av fettsyradestillat från raps

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Allmänt
	C
	liten
	Hög
	3
	PRP
	
	Produkter avsedda för djurfoder och som innehåller en mängd främmande ämnen som överstiger den lagliga gränsen kan inte blandas för utspädning med samma eller andra produkter avsedda för djurfoder (direktiv 2002/32/EG).
	Ingen medveten blandning med rapsfrödestillat.
	

	Dioxin från blekjord
	C
	liten
	Hög
	3
	PRP
	En potentiell källa för dioxinkontaminering under raffinering av oljan är blekjorden. Dock är doseringsmängden av blekjord under raffineringen endast 1–3 %.
	Direktiv 2002/32/EG begränsar dioxinhalterna i foder med vegetabiliskt ursprung till 0,75 ng/kg (WHO– PCDD/F– TEQ) och begränsar antalet dioxiner och dioxinaktig PCB till 1,5 ng/kg (WHO– PCDD/F– PCB– TEQ).

FEDIOL har utarbetat en god praxis för inköp av färskt blekjord för oljeraffinering*, som innefattar ett högsta tillåtet värde för dioxin och dioxinaktig PCB på 1,5 ng/kg (WHO– PCDD/F– PCB– TEQ) som ett övre värde. 
	Inköp av färsk blekjord från leverantörer som uppfyller specifikationerna i FEDIOL:s dokument för god praxis för inköp av färsk blekjord för oljeraffinering.
	

	Rester från bekämpnings​medel som överstiger högsta tillåtna värde, d.v.s. rester från herbicid, insekticid, fungicid eller rodenticid som överstiger högsta tillåtna värde.
	C
	liten
	medel
	2
	
	Regelbunden övervakning av rester från bekämpningsmedel på rapsfrön visar att mängden rester inte överstiger lagliga gränser.
	I förordning 396/2005 fastställs gränser för rester från bekämpningsmedel. Förordningen möjliggör att en överföringsfaktor används för auktoriserade bekämpningsmedel i bearbetade produkter förutsatt att fodersäkerheten är säkrad. 
	
	

	Rester från bekämpningsmedel som listas i Eu-direktivet 2002/32 för främmande ämnen i foder
	C
	liten
	Hög
	3
	PRP
	Några av de förbjudna bekämpningsmedlen kan finnas i miljön. Risken att de påträffas i oraffinerad rapsfröolja är dock mycket liten.
	I direktiv 2002/32/EG fastställs en gräns för mängden rester från bekämpningsmedel som får förekomma i foder.
	Ingen produkt som inte uppfyller kraven ska användas i foder.
	


* http://www.fediol.be/5/index2.php
Riskbedömning av kedjan för mjöl och oljeprodukter från rapsfrön
	
	4.3
	Kemisk raffinering: produktion av fettsyror (salter) från raps utan destillat

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Rester från bekämpnings​medel som överstiger högsta tillåtna värde, d.v.s. rester från herbicid, insekticid, fungicid eller rodenticid som överstiger högsta tillåtna värde.
	C
	liten
	medel
	2
	
	Regelbunden övervakning av rester från bekämpningsmedel på rapsfrön visar att mängden rester inte överstiger lagliga gränser.
	I förordning 396/2005 fastställs gränser för rester från bekämpningsmedel. Förordningen möjliggör att en överföringsfaktor används för auktoriserade bekämpningsmedel i bearbetade produkter förutsatt att fodersäkerheten är säkrad. 
	
	

	Rester från bekämpnings​medel som listas i Eu-direktivet 2002/32 för främmande ämnen i foder
	C
	mycket liten
	hög
	2
	
	Några av de förbjudna bekämpningsmedlen kan finnas i miljön. Risken att de påträffas i oraffinerad rapsfröolja är dock mycket liten.
	I direktiv 2002/32/EG fastställs en gräns för mängden rester från bekämpningsmedel som får förekomma i foder.
	
	


Riskbedömning av kedjan för mjöl och oljeprodukter från rapsfrön
	
	4.4
	Kemisk raffinering: produktion av rapsdestillat

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMEN​TARER 

	Allmänt
	C
	medel
	Hög
	4
	CCP
	
	Produkter avsedda för djurfoder och som innehåller en mängd främmande ämnen som överstiger den lagliga gränsen kan inte blandas för utspädning med samma eller andra produkter avsedda för djurfoder (direktiv 2002/32/EG).
	Enligt FEDIOL ska destillat från kemisk raffinering inte användas i foder. Fettprodukter som kommer från partier där raffineringsprocessen består av både fysisk och kemisk raffinering i samma utrustning kan användas för foder förutsatt att det finns analytiska bevis på att gränsvärden för dioxin och rester från bekämpningsmedel respekteras.
	

	Dioxin från blekjord
	C
	medel
	Hög
	4
	CCP
	En potentiell källa för dioxinkontaminering under raffinering av oljan är blekjorden. Under kemisk raffinering koncentreras dioxinerna i destillaten.
	Direktiv 2002/32/EG begränsar dioxinhalterna i foder med vegetabiliskt ursprung till 0,75 ng/kg (WHO– PCDD/F– TEQ) och begränsar antalet dioxiner och dioxinaktig PCB till 1,5 ng/kg (WHO– PCDD/F– PCB– TEQ).
FEDIOL har utarbetat en god praxis för inköp av färskt blekjord för oljeraffinering*, som innefattar ett högsta tillåtet värde för dioxin och dioxinaktig PCB på 1,5 ng/kg (WHO– PCDD/F– PCB– TEQ) som ett övre värde. 
	Inköp av färsk blekjord från leverantörer som uppfyller specifikationerna i FEDIOL:s dokument för god praxis för inköp av färsk blekjord för oljeraffinering.
Enligt FEDIOL ska inga destillat från kemisk raffinering användas i foder.
	

	Rester från bekämpnings​medel som överstiger högsta tillåtna värde, d.v.s. rester från herbicid, insekticid, fungicid eller rodenticid som överstiger högsta tillåtna värde.
	C
	medel
	medel
	3
	PRP
	Regelbunden övervakning av rester från bekämpningsmedel på rapsfrön visar att mängden rester inte överstiger lagliga gränser. Under kemisk raffinering koncentreras dock dioxinerna i destillaten.
	I förordning 396/2005 fastställs gränser för rester från bekämpningsmedel. Förordningen möjliggör att en överföringsfaktor används för auktoriserade bekämpningsmedel i bearbetade produkter förutsatt att fodersäkerheten är säkrad. 
	Se ovan under “Allmänt”.
	

	Rester från bekämpnings​medel som listas i Eu-direktivet 2002/32 för främmande ämnen i foder
	C
	medel
	Hög
	4
	CCP
	Några av de förbjudna bekämpningsmedlen kan finnas i miljön. Risken för att de påträffas i oraffinerad rapsfröolja är dock mycket liten, men de koncentreras i destillaten under raffineringen.
	I direktiv 2002/32/EG fastställs en gräns för mängden rester från bekämpningsmedel som får förekomma i foder.
	Se ovan under “Allmänt”.

Enligt FEDIOL ska inga destillat från kemisk raffinering användas i foder.
	


* http://www.fediol.be/5/index2.php
Riskbedömning av kedjan för mjöl och oljeprodukter från rapsfrön
	
	A.
	Förvaring och transport av oljefrön och oljefrömjöl

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Toxiner från material som används för skadedjurs​kontroll
	C
	liten
	Hög
	3
	PRP
	Förgiftade korn från öppna behållare kan hamna i livsmedelskedjan.
	
	Ett program för skadedjurs​kontroll som passar att användas i livsmedelskedjan måste tillämpas.
	

	Rester från bekämpningsmedel som överstiger högsta tillåtna värde, d.v.s. rester från herbicid, insekticid, fungicid eller rodenticid som överstiger högsta tillåtna värde.
	C
	medel
	medel
	3
	PRP
	Användning av bekämpningsmedel på oljefrön efter skörd är riskfyllt eftersom tiden för bekämpningsmedlet att brytas ned är begränsad. Länderna som exporterar oljefrön arbetar med positiva listor för användning av bekämpningsmedel som, för några ämnen, kan vara i konflikt med europeisk lagstiftning, i synnerhet vad gäller mjuka frön som solrosfrön.
	EG-förordning 396/2005 förhindrar att råvaror sätts i omlopp som inte uppfyller de högsta tillåtna gränsvärdena som fastställts i bilagorna. 
	Transport- och förvaringsföretag måste använda bekämpningsmedel på ett korrekt sätt och dokumentera detta. I annat fall måste de verifiera att mängden rester av bekämpningsmedlen som används under transport och förvaring är följer EU- lagstiftningen. 
	

	Kontaminering genom föregående last under transport av gårdens kärror, lastbilar, tankläktare eller fartyg
	C
	liten
	Hög
	3
	PRP
	Oljefrön och oljefrömjöl transporteras oftast inte i samma fordon avsedda för att transportera livsmedel eller foder.
	
	Transportföretag måste rengöra kärror, lastbilar, tankläktare och fartyg före lastning. Besiktning av renligheten ska göras före lastning.
	

	Kontaminering genom föregående last under förvaring
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Oljefrön och oljefrömjöl kan kontamineras med mykotoxin från föregående laster.
	
	Förvaringsföretag måste rengöra området före användning och måste besiktiga renligheten före användning.
	


Riskbedömning av kedjan för mjöl och oljeprodukter från rapsfrön
	
	B.
	Transport av tropiska oljor och fröoljor samt därav framställda produkter för foderanvändning enligt EU:s transportstandarder för livsmedel

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Kontaminering genom föregående last
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	– Tankvagnar, järnvägstankar och tankläktare
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Oljetransporter används.
	I EG-förordning nr 852/2004 framgår att transport av flytande livsmedel ska ske genom avsedda tankvagnar, järnvägstankar och tankläktare.
FEDIOL:s arbetsrutiner för bulkbilar och tankcontainrar för transport av fetter och oljor för direkt livsmedelsanvändning*. 
	Kontrollera föregående laster via FEDIOL:s praktiska riktlinjer för föregående last(er) vad gäller transportfordon och tankbeläggning. 
	

	– Tankfartyg för kustfartstransporter
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Tankfartyg för kustfartstransporter som transporterar oljor och fetter under korta färder till havs inom EU måste i de direkt föregående lasterna ha transporterat livsmedel eller en produkt som finns på EU:s lista över acceptabla föregående laster i direktiv 96/3/EG.
	FEDIOL:s goda praxis för bulktransporter av oljor och fetter till eller inom Europeiska unionen*.
	Kontrollera föregående laster via FEDIOL:s praktiska riktlinjer för föregående last(er) vad gäller transportfordon och tankbeläggning. 
	

	Kontaminering genom rengöringsmedel
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	– Tankvagnar, järnvägstankar och tankläktare
	C
	liten
	medel
	2
	
	Ökad risk vid rengöringsstationer där tankar för både foder och kemikalier rengörs på området.
	FEDIOL:s goda praxis för bulktransporter av oljor och fetter till eller inom Europeiska unionen*.

	Inför garantier för att förhindra att lasttankar och utrustning för livsmedel och foder kontamineras genom ånga, vatten och rengöringsmedel som används för att rengöra lasttankar som inte är avsedda för livsmedel.

	FEDIOL:s arbetsrutiner för bulkbilar och tankcontainrar för transport av fetter och oljor för direkt livsmedelsanvändning inkluderar goda rutiner för rengöring av tankar.

	– Tankfartyg för kustfartstransporter
	C
	liten
	medel
	2
	
	Ökad risk ifall ett kustfartyg inte är avsett för att transportera foder eller livsmedel.
	
	På utvalda rengöringsstationer måste ett HACCP-system ha tillämpats. 
Begär ett undertecknat rengöringsintyg innan lastning.
	


* http://www.fediol.be/5/index2.php
Riskbedömning av kedjan för mjöl och oljeprodukter från rapsfrön
	
	B.
	Transport av tropiska oljor och fröoljor samt därav framställda produkter för foderanvändning enligt EU:s transportstandarder för livsmedel (fortsättning)

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIG​HET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Uppvärmnings- eller kylvätskor från utrustning
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	– Tankvagnar
	C
	liten
	låg
	1
	
	Tankar av rostfritt stål används som värms upp med kylvätska från motorn genom ett system med dubbla väggar (och inte spiralkylare).
	FEDIOL:s goda praxis för bulktransporter av oljor och fetter till eller inom Europeiska unionen*.
	
	

	– Järnvägstankar, tankläktare och kustfartyg
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Uppvärmningsvätskor från termisk uppvärmning kan ändå användas. På grund av de relativt låga uppvärmningstemperaturerna under transport är risken för att vätskor från termisk uppvärmning läcker in till produkten dock låg.
	
	Järnvägstankars spiralkylare måste vara gjorda av rostfritt stål (FEDIOL). 
Om uppvärmningsvätskor från termisk uppvärmning används måste transportören av oljan tillhandahålla dokumentation över möjliga nettoförluster och analysera dem om så behövs.
	

	Främmande ämnen
	P
	liten
	hög
	3
	PRP
	
	
	I kvalitetsplanen ska det krävas att tankvagnar som transporterar raffinerad olja lastas under tak.
	

	Tillsättning av tillsatser
	C/P/B
	liten
	hög
	3
	PRP
	Tillsättning av tillsatser kan orsaka skada.
	
	De lägsta kraven i FEDIOL:s arbetsrutiner för bulkbilar och tankcontainrar för transport av fetter och oljor för direkt livsmedels​användning ska tillämpas. 

	


* http://www.fediol.be/5/index2.php
Riskbedömning av kedjan för mjöl och oljeprodukter från rapsfrön
	
	C.
	Transport av tropiska oljor och fröoljor samt därav framställda produkter och biprodukter för foderanvändning som inte är i enlighet med EU:s transportstandarder för livsmedel 

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISKKLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Kontaminering genom föregående last
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Tankvagnar och tankläktare kan ha använts för att transportera produkter som inte är kompatibla med livsmedel eller foder, såsom petrokemikalier.
	
	Tankvagnar och tankläktare som inte är avsedda för att transportera livsmedel eller foder ska ha rengjorts på ett godkänt sätt.
	

	Kontaminering genom rengöringsmedel
	C
	medel
	medel
	3
	PRP
	Ökad risk vid rengöringsstationer där tankar för både foder och kemikalier rengörs på området.
	
	Rengöringsmedel av foder- eller livsmedelskvalitet måste användas.
	FEDIOL:s arbetsrutiner för bulkbilar och tankcontainrar för transport av fetter och oljor för direkt livsmedels​användning inkluderar goda rutiner för rengöring av tankar.

	Uppvärmnings- eller kylvätskor från undermålig utrustning
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	– Tankvagnar
	C
	liten
	låg
	1
	
	Tankvagnar där spiralkylare används för värmeöverföring är förbjudna. 
Tankar av rostfritt stål används som värms upp med kylvätska från motorn genom ett system med dubbla väggar. 

	
	
	

	– Tankläktare
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Uppvärmningsvätskor från termisk uppvärmning kan ändå användas. På grund av de relativt låga uppvärmningstemperaturerna under transport är risken för att vätskor från termisk uppvärmning läcker in till produkten dock låg.
	
	Om uppvärmningsvätskor från termisk uppvärmning används måste transportören av oljan tillhandahålla dokumentation över möjliga nettoförluster och analysera dem om så behövs.
	Uppvärmning med hjälp av hett vatten eller ånga rekommenderas.

	Främmande ämnen
	P
	liten
	medel
	2
	
	
	
	
	

	Tillsättning av tillsatser med mineralolja
	
	liten
	hög
	3
	PRP
	Tillsättning av tillsatser med mineraloljor är fortfarande ett problem för transporten av oljor i ursprungsländerna. Sedan oktober 1999 har kontrollen utökats och risken för att tillsatser tillförs har minskat.
	
	Förhindra tillsättning av tillsatser. 


	


Riskbedömning av kedjan för mjöl och oljeprodukter från rapsfrön
	
	D.
	Förvaring

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIG​HET 
	RISKKLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Kontaminering på grund av brist på separering (kontaminering från föregående laster, användning av felaktiga sammanfogningar) 
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Riskklassificeringen gäller terminaler som förvarar både kemikalier och vegetabiliska oljor. Det föreligger en lägre risk när tankterminalen tillämpar EU:s lista över acceptabla föregående laster under havstransport för förvaring av vegetabiliska oljor.  Minsta risk föreligger när de vegetabiliska oljorna förvaras i tankar som är avsedda för förvaring av livsmedel.
	Terminaler inom EU som förvarar oljor och fetter för livsmedelsanvändning måste tillämpa HACCP (EG-förordning nr 852/2004).

	Förvaringsföretagen måste åtminstone följa EU:s regler för föregående laster som framgår i direktiv för transporter till havs 96/3/EG.
	

	Kontaminering genom rengöringsmedel
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Riskklassificeringen gäller terminaler som förvarar både kemikalier och vegetabiliska oljor. De kan avstå från att använda rengöringsmedel som är avsedda för bruk inom livsmedels​industrin. För tankterminaler inom EU som tillämpar HACCP och som förvarar vegetabiliska oljor och kemikalier separerat är risken för att fel rengöringsmedel används mycket liten.
	
	Rengöringsmedlen måste vara lämpade för att användas inom livsmedelsindustrin.

	

	Uppvärmningsvätska från termisk uppvärmning från undermålig utrustning
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Uppvärmningsvätskor från termisk uppvärmning kan ändå användas. På grund av de relativt låga uppvärmningstemperaturerna under förvaring är risken för att vätskor från termisk uppvärmning läcker in till produkten dock låg.
	
	Om uppvärmningsvätskor från termisk uppvärmning används måste förvaringsföretaget tillhandahålla dokumentation över möjliga nettoförluster och analysera dem om så behövs.
	Uppvärmning med hjälp av vatten och ånga rekommenderas.


Flödesschema för produktionskedjan för solrosoljeprodukter för foderanvändning inom EU
FODER
Riskbedömning av kedjan för mjöl och oljeprodukter från solrosfrön
	
	1.
	Odling av solrosfrön*

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Rester från bekämpnings​medel som överstiger högsta tillåtna värde, d.v.s. rester från herbicid, insekticid, fungicid eller rodenticid som överstiger högsta tillåtna värde. 
	C
	
	
	
	
	Tredje länder som exporterar solrosfrön (Argentina, Ungern m.fl.) arbetar med positiva listor för användningen av bekämpningsmedel under odlingen som, för några ämnen, kan vara i konflikt med europeisk lagstiftning gällande rester från bekämpningsmedel. Vad gäller solrosfrön verkar användning av bekämpningsmedel efter skörd vara mer riskfyllt än användning av bekämpningsmedel före skörden.
	EG-förordning 396/2005 förhindrar att råvaror sätts i omlopp som inte uppfyller de högsta tillåtna gränsvärdena som fastställts i bilagorna. 
	
	


* Utvärdering av risker utanför EU ligger utanför ramen för det här dokumentet. Se avsnitt d) Riskanalys, punkt 2.3 för mer information.
Riskbedömning av kedjan för mjöl och oljeprodukter från solrosfrön
	
	2.
	Torkning av solrosfrön vid primär produktion*

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Föroreningar som beror på torkning
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	– dioxin
	C
	
	
	
	
	Förbränning av avfall kan bilda dioxiner. Fram tills nu har operatörerna påträffat dioxinnivåer i oraffinerad solrosolja som är lägre än detektionsgränsen.
	Praxis för att förebygga och minska dioxer och dioxinaktiga PCB- föroreningar i livsmedel och foder (Codex CAC/RCP 62– 2006).
	
	I god tillverkningssed rekommenderas att bränslen som inte genererar dioxiner och dioxinaktiga beståndsdelar och andra skadliga föroreningar används. 
Vid direkt värme ska lämpliga brännare användas. Tillsyn anses nödvändig för att säkerställa att torknings- eller uppvärmningsprocesser inte ger höjda halter av dioxiner och dioxinaktig PCB. Inga avfallsprodukter ska användas som bränsle vid direkt torkning.


* Utvärdering av risker utanför EU ligger utanför ramen för det här dokumentet. Se avsnitt d) Riskanalys, punkt 2.3 för mer information.
Riskbedömning av kedjan för mjöl och oljeprodukter från solrosfrön
	
	3.
	Krossning av solrosfrön

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Toxiner från material som används för skadedjurs​kontroll
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Förgiftade korn från öppna behållare kan hamna i livsmedelskedjan.
	
	Ett program för skadedjurskontroll som passar att användas i livsmedelskedjan måste tillämpas.
	

	Giftiga beståndsdelar från hexan 
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Industriellt hexan kan innehålla giftiga beståndsdelar.
	Direktiv 2009/32/EG fastställer renhetskriterier för användningen av hexan i krossning av oljefrön. 
	Livsmedelsanpassat hexan måste användas.
	

	Hydrauloljor eller smörjmedel från undermålig utrustning
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Hydrauloljor och smörjmedel kan innehålla giftiga beståndsdelar.
	
	Förutsättningsprogrammen ska intyga att en förorening av en produkt med hydrauloljor eller smörjmedel som inte är anpassade för livsmedel undviks och att risken att en produkt förorenas med livsmedelsanpassade hydrauloljor och smörjmedel minimeras. Förutsättningsprogrammet kan innefatta att registerföra kvantitet som används. 
	

	Främmande material som glas, trä, metaller etc.
	P
	medel
	medel
	3
	PRP
	Främmande material kan förekomma.
	
	Det ska finnas ett system för att avlägsna främmande material.
	


Riskbedömning av kedjan för mjöl och oljeprodukter från solrosfrön
	
	3.1
	Produktion av oraffinerad olja

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Mineraloljor från ett undermåligt återvinnings​system
	C
	liten
	Hög
	3
	PRP
	Mineraloljor kan innehålla giftiga beståndsdelar. Det är operatörens uppgift att återvinna så mycket hexan som möjligt och därigenom se till att återvinningssystemet fungerar bra. 
	
	Mineraloljor i återvinnings​systemet måste hålla livsmedelskvalitet. Förutsättningsprogrammet ska försäkra att en produkt inte förorenas med icke livsmedelsanpassade oljor och att kontamineringsrisken att produkten förorenas med en livsmedelsanpassad olja minimeras. Förutsättningsprogrammet kan innefatta att registerföra kvantitet som används.
	Enligt den holländska goda tillverkningsseden är gränsvärdet för C (10– 40) i solrosolja och för biprodukter från raffineringen 1000 mg/kg.

	Rester från bekämpnings​medel som överstiger högsta tillåtna värde, d.v.s. rester från herbicid, insekticid, fungicid eller rodenticid som överstiger högsta tillåtna värde.
	C
	medel
	medel
	3
	PRP
	Regelbunden övervakning av rester från bekämpningsmedel på solrosfrön visar att mängden rester är inom lagliga gränser. Policyn för högsta tillåtna värde i länder utanför EU skiljer sig åt från policyn för högsta tillåtna värde inom EU.
	I EG-förordning nr 396/2005 fastställs gränser för rester från bekämpningsmedel. Förordningen möjliggör att en överföringsfaktor används för auktoriserade bekämpnings​medel i bearbetade produkter förutsatt att fodersäkerheten är säkrad. 
FEDIOL:s kontrakt för inköp av solrosfrön från Svarta havsområdet innehåller en klausul om uppfyllande av EU:s lagstiftning för högsta tillåtna värde.
	Kontrollera inkommande material (beroende på ursprunget). 
	

	Rester från bekämpnings​medel som listas i Eu-direktivet 2002/32 för främmande ämnen i foder
	C
	mycket liten
	Hög
	2
	
	Några av de förbjudna bekämpningsmedlen kan finnas i miljön. Risken att de påträffas i solrosolja är dock mycket liten.
	I direktiv 2002/32/EG fastställs en gräns för mängden rester från bekämpningsmedel som får förekomma i foder.
	
	

	Hexan som finns kvar i oraffinerad olja efter återvinning
	C
	hög
	Låg
	3
	PRP
	Efter extraktion av hexan och efterföljande hexanåtervinning från oljan kommer spår av hexan att finnas i den oraffinerade oljan.
	FOSFA:s flampunktsgräns är vid 121°C.
	Följ transportbestämmelserna som har strängare gränser för hexanrester än vad som behövs för fodersäkerhet.
	


Riskbedömning av kedjan för mjöl och oljeprodukter från solrosfrön
	
	3.2
	Produktion av solrosfrömjöl

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Dioxin från klumpföre​byggande medel
	C
	liten
	Hög
	3
	PRP
	Klumpförebyggande medel kommer från mineraloljor och kan naturligt sett innehålla dioxin. Dioxin är giftigt för människor och djur. 
	I förordning 2439/1999/EG fastställs kriterier för klumpförebyggande medel.
	Köpa klumpförebyggande medel som är anpassat till foderkvalitetsbestämmelser.
	

	Salmonella
	B
	liten
	Hög
	3
	PRP
	Salmonella utgör den större faran för mikrobiologisk kontaminering av foder. Salmonella är utbredd i miljön och i varje led i livsmedelskedjan, från producenterna upp till och inklusive konsumenterna spelar alla en viktig roll för att minska risken för att Salmonella skadar människor och djur. Djurfoder är känt för att utgöra en möjlig väg genom vilken Salmonella kan komma in i livsmedelskedjan.
	FEDIOL:s goda praxis för att kontrollera Salmonella i anläggningar som krossar oljefrön*.
	Tillämpa förutsättnings​programmen i FEDIOL:s goda praxis för Salmonella, såsom att rengöra dammuppsamlare och kylare, förhindra kondensation i processlinjer och silor samt utbildning av personal.
	I alla led i foderkedjan måste risken för att Salmonella påträffas i produkterna minimeras. Industrin för krossning av oljefrön inom EU har redan gjort stora ansträngningar, genom frivilliga åtgärder, för att minska mängden kontamineringar i foderråvarorna. Viktiga framsteg har gjorts sedan FEDIOL:s dokument för god tillverkningssed för industrin för oljefrökrossning introducerades 1993 (som ersätts av de här riktlinjerna).

	Dioxin från använd blekjord
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Blekjord kommer från mineraler och kan innehålla dioxin på naturlig väg. Dioxin är giftigt för människor och djur.  
	Direktiv 2002/32/EG begränsar dioxinhalterna i foder med vegetabiliskt ursprung till 0,75 ng/kg (WHO– PCDD/F– TEQ) och begränsar antalet dioxiner och dioxinaktig PCB till 
1,5 ng/kg (WHO– PCDD/F– PCB– TEQ).

FEDIOL har utarbetat en god praxis för inköp av färskt blekjord för oljeraffinering*, som innefattar ett högsta tillåtet värde för dioxin och dioxinaktig PCB på 1,5 ng/kg (WHO– PCDD/F– PCB– TEQ) som ett övre värde. 
	Inköp av färsk blekjord från leverantörer som uppfyller specifikationerna i FEDIOL:s dokument för god praxis för inköp av färsk blekjord för oljeraffinering.
	Risken gäller endast för integrerade anläggningar för krossning eller raffinering.

	Hexanrester
	C
	hög
	Låg
	3
	PRP
	Hexanrester förekommer i oljefrömjölet.
	ADR 400 ppm.
	Följ transportbestämmelserna som har strängare gränser för hexanrester än vad som behövs för fodersäkerhet.
	

	Vattenkvalitet
	C/B/P
	liten
	Hög
	3
	PRP
	Vatten används i produktionen av solrosmjöl.
	Enligt förordning 183/2005/EG ska vatten som används under tillverkningen hålla tillräckligt hög kvalitet.
	Använd vatten som håller tillräckligt hög kvalitet.
	


* http://www.fediol.be/5/index2.php
Riskbedömning av kedjan för mjöl och oljeprodukter från solrosfrön
	
	3.3
	Separation av solrosskal

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Salmonella
	B
	liten
	hög
	3
	PRP
	Salmonella utgör den större faran för mikrobiologisk kontaminering av foder. Salmonella är utbredd i miljön och i varje led i livsmedelskedjan, från producenterna upp till och inklusive konsumenterna spelar alla en viktig roll för att minska risken för att Salmonella skadar människor och djur. Djurfoder är känt för att utgöra en möjlig väg genom vilken Salmonella kan komma in i livsmedelskedjan.

	FEDIOL:s goda praxis för att kontrollera Salmonella i anläggningar som krossar oljefrön*.
	Tillämpa de förebyggande åtgärderna i FEDIOL:s dokument om god praxis för kontroll av Salmonella på anläggningar för oljefrökrossning.
	


Riskbedömning av kedjan för mjöl och oljeprodukter från solrosfrön
	
	4.
	Raffinering

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Hydrauloljor eller smörjmedel från undermålig utrustning
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Hydrauloljor och smörjmedel kan innehålla giftiga beståndsdelar.
	
	Förutsättningsprogrammen ska intyga att en förorening av en produkt med hydrauloljor eller smörjmedel som inte är anpassade för livsmedel  undviks och att risken att en produkt förorenas med livsmedelsanpassade hydrauloljor och smörjmedel minimeras. Förutsättningsprogrammet kan innefatta att registerföra kvantitet som används. 
	Enligt den holländska goda tillverkningsseden är gränsvärdet för C (10– 40) i solrosolja och för biprodukter från raffineringen 1000 mg/kg.

	Rengöringsmedel och kokkemikalier
	C
	medel
	medel
	3
	PRP
	Rengöringsmedel och kokkemikalier kan komma i kontakt med produkten.
	
	Rengöringsmedel som används i produktionssystemet ska spolas. Rengöringsmedel och kokkemikalier måste vara lämpade för att användas inom livsmedelsindustrin. 
	

	Kontaminerat vatten
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Vatten används för rengöring och i uppvärmd form i destillationssyften.
	
	Använd dricksvatten.
	

	Processhjälpmedel 

(alkalilösningar, syror) 
	C
	medel
	medel
	3
	PRP
	Processhjälpmedel kan komma i kontakt med produkten.
	
	Processhjälpmedel som kommer i direktkontakt med oljan måste vara avsedda för livsmedel eller av livsmedelskvalitet.
	

	Främmande material som glas, trä, metaller etc.
	P
	medel
	medel
	3
	PRP
	Främmande material kan förekomma.
	
	Filtrera före lastning
	

	Vätskor för termisk uppvärmning (THF) från undermålig utrustning
	C
	medel
	hög
	4
	CCP
	THF kan fortfarande användas av operatörer som inte är medlemmar i FEDIOL. 
	Enligt FEDIOL:s goda praxis för uppvärmning av ätbara oljor under bearbetning* är det inte tillåtet att använda THF.
	Använd varmt vatten eller ånga för uppvärmning. I annat fall ska en kontrollåtgärd försäkra att produkten inte kontamineras av vätska för termisk uppvärmning.
	


* http://www.fediol.be/5/index2.php

Riskbedömning av kedjan för mjöl och oljeprodukter från solrosfrön
	
	4.1
	Produktion av raffinerad solrosolja

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Dioxin från blekjord
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	En potentiell källa för dioxinkontaminering under raffinering av oljan är blekjorden. Dock är doseringsmängden av blekjord under raffineringen endast 1–3 %.
	Direktiv 2002/32/EG begränsar dioxinhalterna i foder med vegetabiliskt ursprung till 0,75 ng/kg (WHO– PCDD/F– TEQ) och begränsar antalet dioxiner och dioxinaktig PCB till 1,5 ng/kg (WHO– PCDD/F– PCB– TEQ).
FEDIOL har utarbetat en god praxis för inköp av färskt blekjord för oljeraffinering*, som innefattar ett högsta tillåtet värde för dioxin och dioxinaktig PCB på 1,5 ng/kg (WHO– PCDD/F– PCB– TEQ) som ett övre värde. 
	Inköp av färsk blekjord från leverantörer som uppfyller specifikationerna i FEDIOL:s dokument för god praxis för inköp av färsk blekjord för oljeraffinering.
	

	Rester från bekämpnings​medel som överstiger högsta tillåtna värde, d.v.s. rester från herbicid, insekticid, fungicid eller rodenticid som överstiger högsta tillåtna värde.
	C
	medel
	Medel
	3
	PRP
	Regelbunden övervakning av rester från bekämpnings​medel på solrosfrön visar att mängden rester är inom lagliga gränser. Däremot är användning av bekämpnings​medel efter skörden riskfyllt vilket kan leda till att solros​frön och biprodukter inte respekterar högsta tillåtna värden såvida rester inte avlägsnas helt under raffineringen av den oraffinerade oljan.
	I förordning 396/2005 fastställs gränser för rester från bekämpningsmedel. Förordningen möjliggör att en överföringsfaktor används för auktoriserade bekämpningsmedel i bearbetade produkter förutsatt att fodersäkerheten är säkrad. 
	Om mängden rester från bekämpningsmedel överskrider gränsen ska en utvärdering av fodersäkerheten genomföras.
	

	Rester från bekämpnings​medel som listas i Eu-direktivet 2002/32 för främmande ämnen i foder
	C
	Mycket liten
	hög
	2
	
	Några av de förbjudna be​kämpningsmedlen kan finnas i miljön. Risken att de påträf​fas i den oraffinerade solros​oljan är dock mycket liten.
	I direktiv 2002/32/EG fastställs en gräns för mängden rester från bekämpningsmedel som får förekomma i foder.
	
	

	Mikrobiologisk kontaminering

	B
	liten
	Medel
	2
	
	Mängden fukt (d.v.s. vatten​aktiviteten) i raffinerade oljor är för låg för att bakterier ska kunna växa.
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Riskbedömning av kedjan för mjöl och oljeprodukter från solrosfrön
	
	4.2
	Fysisk raffinering: produktion av fettsyradestillat från solros

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Allmänt
	C
	liten
	Hög
	3
	PRP
	
	Produkter avsedda för djurfoder och som innehåller en mängd främmande ämnen som överstiger den lagliga gränsen kan inte blandas för utspädning med samma eller andra produkter avsedda för djurfoder (direktiv 2002/32/EG).
	Ingen medveten blandning med solrosdestillat.
	

	Dioxin från blekjord
	C
	liten
	Hög
	3
	PRP
	En potentiell källa för dioxinkontaminering under raffinering av oljan är blekjorden. Dock är doseringsmängden av blekjord under raffineringen endast 1–3 %.
	Direktiv 2002/32/EG begränsar dioxinhalterna i foder med vegetabiliskt ursprung till 0,75 ng/kg (WHO– PCDD/F– TEQ) och begränsar antalet dioxiner och dioxinaktig PCB till 1,5 ng/kg (WHO– PCDD/F– PCB– TEQ).
FEDIOL har utarbetat en god praxis för inköp av färskt blekjord för olje​raffinering*, som innefattar ett högsta tillåtet värde för dioxin och dioxinaktig PCB på 1,5 ng/kg (WHO– PCDD/F– PCB– TEQ) som ett övre värde. 
	Inköp av färsk blekjord från leverantörer som uppfyller specifikationerna i FEDIOL:s dokument för god praxis för inköp av färsk blekjord för oljeraffinering.
	

	Rester från bekämpningsmedel som överstiger högsta tillåtna värde, d.v.s. rester från herbicid, insekticid, fungicid eller rodenticid som överstiger högsta tillåtna värde.
	C
	medel
	medel
	3
	PRP
	Regelbunden övervakning av rester från bekämpningsmedel på solrosfrön visar att mängden rester är inom lagliga gränser. Däremot är användning av bekämpningsmedel efter skörden riskfyllt vilket kan leda till att solrosfrön och biprodukter från raffinering inte respekterar högsta tillåtna värden.
	I förordning 396/2005 fastställs gränser för rester från bekämpningsmedel. Förordningen möjliggör att en överföringsfaktor används för auktoriserade bekämpningsmedel i bearbetade produkter förutsatt att fodersäkerheten är säkrad. 
	Om mängden rester från bekämpningsmedel överskrider gränsen ska en utvärdering av fodersäkerheten genomföras.
	

	Rester från bekämpnings​medel som listas i Eu-direktivet 2002/32 för främmande ämnen i foder
	C
	liten
	Hög
	3
	PRP
	Några av de förbjudna bekämpningsmedlen kan finnas i miljön. Risken att de påträffas i den oraffinerade solrosoljan är dock mycket liten men de koncentreras i fettsyrorna under raffineringen.
	I direktiv 2002/32/EG fastställs en gräns för mängden rester från bekämpningsmedel som får förekomma i foder.
	Ingen produkt som inte uppfyller kraven ska användas i foder.
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Riskbedömning av kedjan för mjöl och oljeprodukter från solrosfrön
	
	4.3
	Kemisk raffinering: produktion av fettsyror (salter) från solros utan destillat

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Rester från bekämpnings​medel som överstiger högsta tillåtna värde, d.v.s. rester från herbicid, insekticid, fungicid eller rodenticid som överstiger högsta tillåtna värde.
	C
	medel
	medel
	3
	PRP
	Regelbunden övervakning av rester från bekämpnings​medel på solrosfrön visar att mängden rester är inom lagliga gränser. Däremot är användning av bekämpnings​medel efter skörden riskfyllt vilket kan leda till att solrosfrön och biprodukter från raffinering inte respekterar högsta tillåtna värden.
	I förordning 396/2005 fastställs gränser för rester från bekämpningsmedel. Förordningen möjliggör att en överföringsfaktor används för auktoriserade bekämpningsmedel i bearbetade produkter förutsatt att foder​säkerheten är säkrad. 
	Om mängden rester från bekämpningsmedel överskrider gränsen ska en utvärdering av foder​säkerheten genomföras.
	

	Rester från bekämpningsmedel som listas i Eu-direktivet 2002/32 för främmande ämnen i foder
	C
	Mycket liten
	hög
	2
	
	Några av de förbjudna bekämpningsmedlen kan finnas i miljön. Risken att de påträffas i den oraffinerade solrosoljan är dock mycket liten. 
	I direktiv 2002/32/EG fastställs en gräns för mängden rester från bekämpningsmedel som får förekomma i foder.
	.
	


Riskbedömning av kedjan för mjöl och oljeprodukter från solrosfrön
	
	4.4
	Kemisk raffinering: produktion av solrosdestillat

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISKKLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Allmänt
	C
	medel
	hög
	4
	CCP
	
	Produkter avsedda för djurfoder och som innehåller en mängd främmande ämnen som överstiger den lagliga gränsen kan inte blandas för utspädning med samma eller andra produkter avsedda för djurfoder (direktiv 2002/32/EG).
	Enligt FEDIOL ska destillat från kemisk raffinering inte användas i foder. Fettprodukter som kommer från partier där raffineringsprocessen består av både fysisk och kemisk raffinering i samma utrustning kan användas för foder förutsatt att det finns analytiska bevis på att gränsvärden för dioxin och rester från bekämpningsmedel respekteras.
	

	Dioxin från blekjord
	C
	medel
	hög
	4
	CCP
	En potentiell källa för dioxinkontaminering under raffinering av oljan är blekjorden. Under kemisk raffinering koncentreras dioxinerna i destillaten.
	Direktiv 2002/32/EG begränsar dioxinhalterna i foder med vegetabiliskt ursprung till 0,75 ng/kg (WHO– PCDD/F– TEQ) och begränsar antalet dioxiner och dioxinaktig PCB till 1,5 ng/kg (WHO– PCDD/F– PCB– TEQ).
FEDIOL har utarbetat en god praxis för inköp av färskt blekjord för oljeraffinering*, som innefattar ett högsta tillåtet värde för dioxin och dioxinaktig PCB på 1,5 ng/kg (WHO– PCDD/F– PCB– TEQ) som ett övre värde. 
	Inköp av färsk blekjord från leverantörer som uppfyller specifikationerna i FEDIOL:s dokument för god praxis för inköp av färsk blekjord för oljeraffinering.
Enligt FEDIOL ska destillat från kemisk raffinering inte användas i foder.
	

	Rester från bekämpnings​medel som överstiger högsta tillåtna värde, d.v.s. rester från herbicid, insekticid, fungicid eller rodenticid som överstiger högsta tillåtna värde.
	C
	medel
	medel
	3
	PRP
	Regelbunden övervakning av rester från bekämpningsmedel på solrosfrön visar att mängden rester är inom lagliga gränser. Under kemisk raffinering koncentreras dock dioxinerna i destillaten.
	I förordning 396/2005 fastställs gränser för rester från bekämpningsmedel. Förordningen möjliggör att en överföringsfaktor används för auktoriserade bekämpningsmedel i bearbetade produkter förutsatt att fodersäkerheten är säkrad. 
	Se ovan under “Allmänt”.
	

	Rester från bekämpnings​medel som listas i Eu-direktivet 2002/32 för främmande ämnen i foder
	C
	medel
	hög
	4
	CCP
	Några av de förbjudna bekämpningsmedlen kan finnas i miljön. Risken att de påträffas i den oraffinerade solrosoljan är dock mycket liten men de koncentreras i fettsyrorna under raffineringen.
	I direktiv 2002/32/EG fastställs en gräns för mängden rester från bekämpningsmedel som får förekomma i foder.
	Se ovan under “Allmänt”.

Enligt FEDIOL ska destillat från kemisk raffinering inte användas i foder.
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Riskbedömning av kedjan för mjöl och oljeprodukter från solrosfrön
	
	A.
	Förvaring och transport av oljefrön och oljefrömjöl

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIG​HET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Toxiner från material som används för skadedjurs​kontroll
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Förgiftade korn från öppna behållare kan hamna i livsmedelskedjan.
	
	Ett program för skadedjurskontroll som passar att användas i livsmedelskedjan måste tillämpas.
	

	Rester från bekämpnings​medel som överstiger högsta tillåtna värde, d.v.s. rester från herbicid, insekticid, fungicid eller rodenticid som överstiger högsta tillåtna värde.
	C
	medel
	medel
	3
	PRP
	Användning av bekämpningsmedel på oljefrön efter skörd är riskfyllt eftersom tiden för bekämpningsmedlet att brytas ned är begränsad. Länderna som exporterar oljefrön arbetar med positiva listor för användning av bekämpningsmedel som, för några ämnen, kan vara i konflikt med europeisk lagstiftning, i synnerhet vad gäller mjuka frön som solrosfrön.
	EG-förordning 396/2005 förhindrar att råvaror sätts i omlopp som inte uppfyller de högsta tillåtna gränsvärdena som fastställts i bilagorna. 
	Transport- och förvarings​företag måste använda bekämpningsmedel på ett korrekt sätt och dokumentera detta. I annat fall måste de verifiera att mängden rester av bekämpningsmedlen som används under transport och förvaring är följer EU​ lagstiftningen. 
	

	Kontaminering genom föregående last under transport av gårdens kärror, lastbilar, tankläktare eller fartyg
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Oljefrön och oljefrömjöl transporteras oftast inte i samma fordon avsedda för att transportera livsmedel eller foder.
	
	Transportföretag måste rengöra kärror, lastbilar, tankläktare och fartyg före lastning. Besiktning av renligheten ska göras före lastning.
	

	Kontaminering genom föregående last under förvaring
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Oljefrön och oljefrömjöl kan kontamineras med mykotoxin från föregående laster.
	
	Förvaringsföretag måste rengöra området före användning och måste besiktiga renligheten före användning.
	


Riskbedömning av kedjan för mjöl och oljeprodukter från solrosfrön
	
	B.
	Transport av tropiska oljor och fröoljor samt därav framställda produkter för foderanvändning enligt EU:s transportstandarder för livsmedel 

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIG​HET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Kontaminering genom föregående last
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	– Tankvagnar, järnvägstankar och tankläktare
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Oljetransporter används.
	I EG-förordning nr 852/2004 framgår att transport av flytande livsmedel ska ske genom avsedda tankvag​nar, järnvägstankar och tankläktare.
FEDIOL:s arbetsrutiner för bulkbilar och tankcontainrar för transport av fetter och oljor för direkt livsmedels​användning*. 
	Kontrollera föregående laster via FEDIOL:s praktiska riktlinjer för föregående last(er) vad gäller transportfordon och tankbeläggning. 
	

	– Tankfartyg för kustfarts​transporter
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Tankfartyg för kustfartstransporter som transporterar oljor och fetter under korta färder till havs inom EU måste i de direkt föregående lasterna ha transporterat livsmedel eller en produkt som finns på EU:s lista över acceptabla föregående laster i direktiv 96/3/EG.
	FEDIOL:s goda praxis för bulktransporter av oljor och fetter till eller inom Europeiska unionen*.
	Kontrollera föregående laster via FEDIOL:s praktiska riktlinjer för föregående last(er) vad gäller transportfordon och tankbeläggning. 
	

	Kontaminering genom rengöringsmedel
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	– Tankvagnar, järnvägstankar och tankläktare
	C
	liten
	medel
	2
	
	Ökad risk vid rengöringsstationer där tankar för både foder och kemikalier rengörs på området.
	FEDIOL:s goda praxis för bulktransporter av oljor och fetter till eller inom Europeiska unionen*.

	Inför garantier för att förhindra att lasttankar och utrustning för livsmedel och foder kontamineras genom ånga, vatten och rengöringsmedel som används för att rengöra lasttankar som inte är avsedda för livsmedel.

	FEDIOL:s arbetsrutiner för bulkbilar och tank​containrar för transport av fetter och oljor för direkt livsmedels​användning inkluderar goda rutiner för rengöring av tankar.

	– Tankfartyg för kustfartstransporter
	C
	liten
	medel
	2
	
	Ökad risk ifall ett kustfartyg inte är avsett för att transportera foder eller livsmedel.
	
	På utvalda rengöringsstationer måste ett HACCP-system ha tillämpats. 
Begär ett undertecknat rengöringsintyg innan lastning.
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Riskbedömning av kedjan för mjöl och oljeprodukter från solrosfrön
	
	B.
	Transport av tropiska oljor och fröoljor samt därav framställda produkter för foderanvändning enligt EU:s transportstandarder för livsmedel (fortsättning)

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIG​HET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Uppvärmnings- eller kylvätskor från utrustning
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	– Tankvagnar
	C
	liten
	låg
	1
	
	Tankar av rostfritt stål används som värms upp med kylvätska från motorn genom ett system med dubbla väggar (och inte spiral​kylare).
	FEDIOL:s goda praxis för bulktransporter av oljor och fetter till eller inom Europeiska unionen*.
	
	

	– Järnvägstankar, tankläktare och kustfartyg
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Uppvärmningsvätskor från termisk uppvärmning kan ändå användas. På grund av de relativt låga uppvärmningstemperaturerna under transport är risken för att vätskor från termisk uppvärmning läcker in till produkten dock låg.
	
	Järnvägstankars spiralkylare måste vara gjorda av rostfritt stål (FEDIOL). 
Om uppvärmningsvätskor från termisk uppvärmning används måste transportören av oljan tillhandahålla dokumentation över möjliga netto​förluster och analysera dem om så behövs.
	

	Främmande ämnen
	P
	liten
	hög
	3
	PRP
	
	
	I kvalitetsplanen ska det krävas att tankvagnar som transporterar raffinerad olja lastas under tak.
	

	Tillsättning av tillsatser
	C/P/B
	liten
	hög
	3
	PRP
	Tillsättning av tillsatser kan orsaka skada.
	
	De lägsta kraven i FEDIOL:s arbetsrutiner för bulkbilar och tankcontainrar för transport av fetter och oljor för direkt livsmedels​användning ska tillämpas. 

	


* http://www.fediol.be/5/index2.php
Riskbedömning av kedjan för mjöl och oljeprodukter från solrosfrön
	
	C.
	Transport av tropiska oljor och fröoljor samt därav framställda produkter och biprodukter för foderanvändning som inte är i enlighet med EU:s transportstandarder för livsmedel 

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Kontaminering genom föregående last
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Tankvagnar och tankläktare kan ha använts för att transportera produkter som inte är kompatibla med livsmedel eller foder, såsom petrokemikalier.
	
	Tankvagnar och tankläktare som inte är avsedda för att transportera livsmedel eller foder ska ha rengjorts på ett godkänt sätt.
	

	Kontaminering genom rengöringsmedel
	C
	medel
	medel
	3
	PRP
	Ökad risk vid rengöringsstationer där tankar för både foder och kemikalier rengörs på området.
	
	Rengöringsmedel av foder- eller livsmedelskvalitet måste användas.
	FEDIOL:s arbetsrutiner för bulk​bilar och tankcontainrar för transport av fetter och oljor för direkt livsmedelsanvändning inkluderar goda rutiner för rengöring av tankar.

	Uppvärmnings- eller kylvätskor från undermålig utrustning
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	– Tankvagnar
	C
	liten
	låg
	1
	
	Tankvagnar där spiralkylare används för värmeöverföring är förbjudna. 
Tankar av rostfritt stål används som värms upp med kylvätska från motorn genom ett system med dubbla väggar. 
	
	
	

	– Tankläktare
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Uppvärmningsvätskor från termisk upp​värmning kan ändå användas. På grund av de relativt låga uppvärmningstemp​eraturerna under transport är risken för att vätskor från termisk uppvärmning läcker in till produkten dock låg.
	
	Om uppvärmningsvätskor från termisk uppvärmning används måste transportören av oljan tillhandahålla dokumentation över möjliga nettoförluster och analysera dem om så behövs.
	Uppvärmning med hjälp av hett vatten eller ånga rekommen​deras.

	Främmande ämnen
	P
	liten
	medel
	2
	
	
	
	
	

	Tillsättning av tillsatser med mineralolja
	
	liten
	hög
	3
	PRP
	Tillsättning av tillsatser med mineraloljor är fortfarande ett problem för transporten av oljor i ursprungsländerna. Sedan oktober 1999 har kontrollen utökats och risken för att tillsatser tillförs har minskat.
	
	Förhindra tillsättning av tillsatser.

	


Riskbedömning av kedjan för mjöl och oljeprodukter från solrosfrön
	
	D.
	Förvaring 

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISKKLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Kontaminering på grund av brist på separering (kontaminering från föregående laster, användning av felaktiga sammanfogningar) 
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Riskklassificeringen gäller terminaler som förvarar både kemikalier och vegetabiliska oljor. Det föreligger en lägre risk när tankterminalen tillämpar EU:s lista över acceptabla föregående laster under havstransport för förvaring av vegetabiliska oljor.  Minsta risk föreligger när de vegetabiliska oljorna förvaras i tankar som är avsedda för förvaring av livsmedel.
	Terminaler inom EU som förvarar oljor och fetter för livsmedelsanvändning måste tillämpa HACCP (EG-förordning nr 852/2004).

	Förvaringsföretagen måste åtminstone följa EU:s regler för föregående laster som framgår i direktiv för transporter till havs 96/3/EG.
	

	Kontaminering genom rengöringsmedel
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Riskklassificeringen gäller terminaler som förvarar både kemikalier och vegetabiliska oljor. De kan avstå från att använda rengöringsmedel som är avsedda för bruk inom livsmedelsindustrin. För tankterminaler inom EU som tillämpar HACCP och som förvarar vegetabiliska oljor och kemikalier separerat är risken för att fel rengöringsmedel används mycket liten.
	
	Rengöringsmedlen måste vara lämpade för att användas inom livsmedels​industrin.

	

	Uppvärmningsvätska från termisk uppvärmning från undermålig utrustning
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Uppvärmningsvätskor från termisk uppvärmning kan ändå användas. På grund av de relativt låga uppvärmningstemperaturerna under förvaring är risken för att vätskor från termisk uppvärmning läcker in till produkten dock låg.
	
	Om uppvärmningsvätskor från termisk uppvärmning används måste förvaringsföretaget tillhandahålla dokumentation över möjliga nettoförluster och analysera dem om så behövs.
	Uppvärmning med hjälp av vatten och ånga rekommen​deras.


Riskbedömning av kedjan för mjöl och oljeprodukter från solrosfrön
	
	E.
	Transport genom sjögående fartyg

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIG​HET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Kontaminering genom transport
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	– Kontaminering genom föregående laster i tankar eller rör
	C
	medel 
	medel
	3 
	PRP
	Sjögående fartyg som transporterar oljor och fetter för livsmedelsanvändning till EU måste i de direkt föregående lasterna ha transporterat livsmedel eller en produkt som finns på EU:s lista över acceptabla föregående laster i direktiv 96/3/EG.
	Direktiv 96/3/EG (undantag från EG-förordning nr 852/2004) kräver att föregående laster ska kontrolleras.
FOSFA-kontrakt förpliktigar säljaren att informera köparen vad de tre före​gående lasterna har bestått av under havstransporten av oljor och fetter.
FEDIOL:s goda praxis för bulk​transporter av oljor och fetter till eller inom Europeiska unionen*.
EU har inte lagstiftat om havstransport av oljor och fetter för livsmedels​användning.
	Före lastning måste en av FOSFA utsedd intendent kontrollera om tankarna har rengjorts ordentligt. Före avlastning måste intendenter utsedda av FOSFA kontrollera fartygets loggbok för uppfyllande av listan för föregående laster.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Användning av avsedda rörledningar vid lastning och avlastning.
	

	– Kontaminering genom rengöringsmedel 
	C
	liten 
	hög
	3
	PRP
	Vanligtvis tillämpar sjöfartsföretag god praxis.
	
	Kontrollera fartygets loggbok.
	

	Vätskor för termisk uppvärmning (THF) från utrustning
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Uppvärmningsvätskor från termisk uppvärmning kan ändå användas. På grund av de relativt låga uppvärmningstemperaturerna under transport är risken för att vätskor från termisk uppvärmning läcker in till produkten dock låg.
	
	Om uppvärmningsvätskor från termisk uppvärmning används måste transportören av oljan tillhandahålla dokumentation över möjliga nettoförluster och analysera dem om så behövs.
	Uppvärmning med hjälp av vatten och ånga rekommenderas.

	Hydrauloljor från portabla pumpar
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Hydraulolja från portabla pumpar kan vara giftig.
	
	Användning av portabla pumpar med tydlig separering av den hydrauliska motorn från pumpen. Om inte måste hydrauloljor av livsmedelskvalitet användas.
	Hydrauliska motorer som är direkt sammankopplade till pumpen utgör en risk att hydraulolja läcker in till den vegetabiliska oljan ifall tätningen inte fungerar. 


* http://www.fediol.be/5/index2.php
Flödesschema för produktionskedjan för palmolje- och palmkärnoljeprodukter för foderanvändning inom EU 
FODER
Riskbedömning av kedjan för produkter av palm- och palmkärnolja
	
	1.
	Odling av palmfrukter*

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET*
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Rester från bekämpnings​medel som överstiger högsta tillåtna värde, d.v.s. rester från herbicid, insekticid, fungicid eller rodenticid som överstiger högsta tillåtna värde.
	C
	
	
	
	
	Länder som exporterar palmolja (Indonesien, Malaysia m.fl.) arbetar med positiva listor för använd​ningen av bekämpningsmedel under odlingen som, för några ämnen, kan vara i konflikt med europeisk lagstiftning gällande rester från bekämpningsmedel. Hittills har inga rester från bekämpningsmedel påträffats i palm- eller palmkärnolja.
	EG-förordning 396/2005 förhindrar att råvaror sätts i omlopp som inte uppfyller de högsta tillåtna gränsvärdena som fastställts i bilagorna. 
	
	


* Utvärdering av risker utanför EU ligger utanför ramen för det här dokumentet. Se avsnitt d) Riskanalys, punkt 2.3 för mer information.
Riskbedömning av kedjan för produkter av palm- och palmkärnolja
	
	2.
	Produktion av oraffinerad olja*

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Kokkemikalier
	C
	
	
	
	
	Ökad risk på anläggningar utan god tillverkningssed.
	
	
	Ånga (genom att använda kokkemikalier) som kommer i direktkontakt med produkten måste vara lämpad att användas inom livsmedelsindustrin.

	Rester från bekämpnings​medel som överstiger högsta tillåtna värde, d.v.s. rester från herbicid, insekticid, fungicid eller rodenticid som överstiger högsta tillåtna värde.
	C
	
	
	
	
	Hittills har inga rester från bekämpningsmedel påträffats i palm- eller palmkärnolja.
	I EG-förordning nr 396/2005 fastställs gränser för rester från bekämpningsmedel. Förordningen möjliggör att en överföringsfaktor används för auktoriserade bekämpnings​medel i bearbetade produkter förutsatt att fodersäkerheten är säkrad. 
	
	

	Rester från bekämpnings​medel som listas i Eu-direktivet 2002/32 för främmande ämnen i foder
	C
	
	
	
	
	Några av de förbjudna bekämpningsmedlen kan finnas i miljön. Risken att de påträffas i oraffinerad palm- eller palmkärnolja är dock mycket liten.
	I direktiv 2002/32/EG fastställs en gräns för mängden rester från bekämpningsmedel som får förekomma i foder.
	
	

	Återvinning av kontaminerat fett från fettfällor i spillvattnet.
	C
	
	
	
	
	Spillvatten kan vara kemiskt förorenat.
	
	
	Fett från fettfällor i spillvatten får inte återvinnas och användas i livsmedel.

	Hydraulolja eller smörjmedel från utrustning
	C
	
	
	
	
	Hydrauloljor och smörjmedel kan innehålla giftiga beståndsdelar.
	
	
	Förutsättningsprogrammen ska intyga att en förorening av en produkt med hydrauloljor eller smörjmedel som inte är anpassade för livsmedel undviks och att risken att en produkt förorenas med livsmedelsanpassade hydrauloljor och smörjmedel minimeras. Förutsättningsprogrammet kan innefatta att registerföra kvantitet som används. 
Enligt den holländska goda tillverkningsseden är gränsvärdet för C (10– 40) i oljor 400 mg/kg.

	Främmande ämnen
	P
	
	
	
	
	Främmande ämnen kan förekomma.
	
	
	Det ska finnas ett system för att avlägsna främmande ämnen.


* Utvärdering av risker utanför EU ligger utanför ramen för det här dokumentet. Se avsnitt d) Riskanalys, punkt 2.3 för mer information.
Riskbedömning av kedjan för produkter av palm- och palmkärnolja
	
	3.
	Raffinering 

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Hydrauloljor eller smörjmedel från utrustning
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Hydrauloljor och smörjmedel kan innehålla giftiga beståndsdelar.
	
	Förutsättningsprogrammen ska intyga att en förorening av en produkt med hydrauloljor eller smörjmedel som inte är anpassade för livsmedel undviks och att risken att en produkt förorenas med livsmedelsanpassade hydrauloljor och smörjmedel minimeras. Förutsättningsprogrammet kan innefatta att registerföra kvantitet som används. 
	Enligt den holländska goda tillverkningsseden är gränsvärdet för C (10– 40) i oljor 400 mg/kg och i fettsyror (/destillat) 3000 mg/kg. För oraffinerad palmolja som direkt används i foder (utan raffinering) är dock gränsvärdet för kolväten enligt den holländska goda tillverkningsseden (C10– C24) beräknad som gasolja till 25 mg/kg.

	Rengöringsmedel och kokkemikalier
	C
	medel
	medel
	3
	PRP
	Rengöringsmedel och ånga (som fås genom användning av kok​kemikalier) kan komma i kontakt med produkten.
	
	Rengöringsmedel som används i produktionssystemet ska spolas. Rengöringsmedel och kokkemikalier måste vara lämpade för att användas inom livsmedelsindustrin.  
	

	Vattenkvalitet
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Vatten används i raffineringsprocessen.
	
	Använd dricksvatten.
	

	Processhjälpmedel 

(alkalilösningar, syror) 
	C
	medel
	medel
	3
	PRP
	Processhjälpmedel kan komma i kontakt med produkten.
	
	Processhjälpmedel som kommer i direktkontakt med oljan måste vara av livsmedelskvalitet eller vara anpassad för livsmedelsanvändning.
	

	Främmande material
	P
	medel
	medel
	3
	PRP
	Främmande material kan förekomma.
	
	Filtrera före laddning.
	

	Vätskor för termisk uppvärmning (THF) från utrustning
	C
	medel
	hög
	4
	CCP
	THF kan fortfarande användas av operatörer som inte är medlemmar i FEDIOL. 
	Enligt FEDIOL:s goda praxis för uppvärmning av ätbara oljor under bearbetning är det inte tillåtet att använda THF.
	Använd varmt vatten eller ånga för uppvärmning. I annat fall ska en kontrollåtgärd försäkra att produkten inte kontamineras av vätska för termisk uppvärmning.
	


Riskbedömning av kedjan för produkter av palm- och palmkärnolja
	
	3.1
	Produktion av raffinerad palm- och palmkärnolja

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Dioxin från blekjord
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	En potentiell källa för dioxinkontaminering under raffinering av oljan är blekjorden. Dock är doseringsmängden av blekjord under raffineringen endast 1–3 %.
	Direktiv 2002/32/EG begränsar dioxinhalterna i foder med vegetabiliskt ursprung till 0,75 ng/kg (WHO– PCDD/F– TEQ) och begränsar antalet dioxiner och dioxinaktig PCB till 1,5 ng/kg (WHO– PCDD/F– PCB– TEQ).
FEDIOL har utarbetat en god praxis för inköp av färskt blekjord för oljeraffinering*, som innefattar ett högsta tillåtet värde för dioxin och dioxinaktig PCB på 1,5 ng/kg (WHO– PCDD/F– PCB– TEQ) som ett övre värde. 
	Inköp av färsk blekjord från leverantörer som uppfyller specifikationerna i FEDIOL:s dokument för god praxis för inköp av färsk blekjord för oljeraffinering.
	

	Rester från bekämpnings​medel som överstiger högsta tillåtna värde, d.v.s. rester från herbicid, insekticid, fungicid eller rodenticid som överstiger högsta tillåtna värde.
	C
	liten
	medel
	2
	
	Hittills har inga rester från bekämpningsmedel påträffats i palm- eller palmkärnolja.
	I förordning 396/2005 fastställs gränser för rester från bekämpningsmedel. Förordningen möjliggör att en överföringsfaktor används för auktoriserade bekämpningsmedel i bearbetade produkter förutsatt att foder​säkerheten är säkrad. 
	
	

	Rester från bekämpnings​medel som listas i Eu-direktivet 2002/32 för främmande ämnen i foder
	C
	mycket liten
	hög
	2
	
	Några av de förbjudna bekämpningsmedlen kan finnas i miljön. Risken att de påträffas i oraffinerad palm-  eller palmkärn​olja är dock mycket liten.
	I direktiv 2002/32/EG fastställs en gräns för mängden rester från bekämpningsmedel som får förekomma i foder.
	
	

	Mikrobiologisk kontaminering

	B
	liten
	medel
	2
	
	Mängden fukt (d.v.s. vatten​aktiviteten) i raffinerade oljor är för låg för att bakterier ska kunna växa.
	
	
	


*http://www.fediol.be/5/index2.php

Riskbedömning av kedjan för produkter av palm- och palmkärnolja
	
	3.2
	Fysisk raffinering: produktion av fettsyradestillat från palm och palmkärna

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Allmänt
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	
	Produkter avsedda för djurfoder och som innehåller en mängd främmande ämnen som överstiger den lagliga gränsen kan inte blandas för utspädning med samma eller andra produkter avsedda för djurfoder (direktiv 2002/32/EG).
	Ingen medveten blandning med palm- eller palmkärn​destillat.
	

	Dioxin från blekjord
	C
	medel
	hög
	4
	CCP
	En potentiell källa till dioxinkontaminering är den omgivande miljön och blekjorden. Dioxinet kan förflytta sig till fettsyra​destillatet under fysisk raffinering.
	Direktiv 2002/32/EG begränsar dioxinhalterna i foder med vegetabiliskt ursprung till 0,75 ng/kg (WHO– PCDD/F– TEQ) och begränsar antalet dioxiner och dioxinaktig PCB till 1,5 ng/kg (WHO– PCDD/F– PCB– TEQ).
FEDIOL har utarbetat en god praxis för inköp av färskt blekjord för olje​raffinering*, som innefattar ett högsta tillåtet värde för dioxin och dioxinaktig PCB på 1,5 ng/kg (WHO– PCDD/F– PCB– TEQ) som ett övre värde. 
	Risken kan hanteras genom:
– att partiet uttryckligen är godkänt eller
– behandling med aktivt kol för att filtrera dioxinet.

Inköp av färsk blekjord från leverantörer som uppfyller specifikationerna i FEDIOL:s dokument för god praxis för inköp av färsk blekjord för oljeraffinering.
	

	Rester från bekämpnings​medel som överstiger högsta tillåtna värde, d.v.s. rester från herbicid, insekticid, fungicid eller rodenticid som överstiger högsta tillåtna värde.
	C
	liten
	medel
	2
	
	Hittills har inga rester från bekämpningsmedel påträffats i palm- eller palmkärnolja.
	I förordning 396/2005 fastställs gränser för rester från bekämpningsmedel. Förordningen möjliggör att en överföringsfaktor används för auktoriserade bekämpningsmedel i bearbetade produkter förutsatt att fodersäkerheten är säkrad. 
	
	

	Rester från bekämpnings​medel som listas i Eu-direktivet 2002/32 för främmande ämnen i foder
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Några av de förbjudna bekämpningsmedlen kan finnas i miljön. Risken att de påträffas i oraffinerad rapsfrö​olja är dock mycket liten.
	I direktiv 2002/32/EG fastställs en gräns för mängden rester från bekämpningsmedel som får förekomma i foder.
	Ingen produkt som inte uppfyller kraven ska användas i foder.
	


*http://www.fediol.be/5/index2.php
Riskbedömning av kedjan för produkter av palm- och palmkärnolja
	
	3.3
	Kemisk raffinering: produktion av fettsyror (salter) från palm och palmkärna utan destillat

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Rester från bekämpnings​medel som överstiger högsta tillåtna värde, d.v.s. rester från herbicid, insekticid, fungicid eller rodenticid som överstiger högsta tillåtna värde.
	C
	liten
	medel
	2
	
	Hittills har inga rester från bekämpningsmedel påträffats i palm- eller palmkärnolja.
	I förordning 396/2005 fastställs gränser för rester från bekämpningsmedel. Förordningen möjliggör att en överföringsfaktor används för auktoriserade bekämpnings​medel i bearbetade produkter förutsatt att fodersäkerheten är säkrad. 
	
	

	Rester från bekämpnings​medel som listas i Eu-direktivet 2002/32 för främmande ämnen i foder
	C
	mycket liten
	hög
	2
	
	Några av de förbjudna bekämpningsmedlen kan finnas i miljön. Risken att de påträffas i oraffinerad palm- eller palmkärnolja är dock mycket liten.
	I direktiv 2002/32/EG fastställs en gräns för mängden rester från bekämpningsmedel som får förekomma i foder.
	
	


Riskbedömning av kedjan för produkter av palm- och palmkärnolja
	
	3.4
	Kemisk raffinering: produktion av palm- och palmkärndestillat

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMEN​TARER 

	Allmänt
	C
	medel
	hög
	4
	CCP
	
	Produkter avsedda för djurfoder och som innehåller en mängd främmande ämnen som överstiger den lagliga gränsen kan inte blandas för utspädning med samma eller andra produkter avsedda för djurfoder (direktiv 2002/32/EG).
	Enligt FEDIOL ska destillat från kemisk raffinering inte användas i foder. Fettprodukter som kommer från partier där raffinerings​processen består av både fysisk och kemisk raffinering i samma utrustning kan användas för foder förutsatt att det finns analytiska bevis på att gränsvärden för dioxin och rester från bekämpningsmedel respekteras.
	

	Dioxin från blekjord
	C
	medel
	hög
	4
	CCP
	En potentiell källa för dioxinkontaminering under raffinering av oljan är blekjorden. Under kemisk raffinering koncentreras dioxinerna i destillaten.
	Direktiv 2002/32/EG begränsar dioxinhalterna i foder med vegetabiliskt ursprung till 0,75 ng/kg (WHO– PCDD/F– TEQ) och begränsar antalet dioxiner och dioxinaktig PCB till 1,5 ng/kg (WHO– PCDD/F– PCB– TEQ).
FEDIOL har utarbetat en god praxis för inköp av färskt blekjord för olje​raffinering*, som innefattar ett högsta tillåtet värde för dioxin och dioxinaktig PCB på 1,5 ng/kg (WHO– PCDD/F– PCB– TEQ) som ett övre värde. 
	Inköp av färsk blekjord från leverantörer som uppfyller specifikationerna i FEDIOL:s dokument för god praxis för inköp av färsk blekjord för oljeraffinering.
Enligt FEDIOL ska inga destillat från kemisk raffinering användas i foder.
	

	Rester från bekämpnings​medel som överstiger högsta tillåtna värde, d.v.s. rester från herbicid, insekticid, fungicid eller rodenticid som överstiger högsta tillåtna värde.
	C
	liten
	Medel
	3
	
	Hittills har inga rester från bekämpningsmedel påträffats i palm- eller palmkärnolja.
	I förordning 396/2005 fastställs gränser för rester från bekämpningsmedel. Förordningen möjliggör att en överföringsfaktor används för auktoriserade bekämpningsmedel i bearbetade produkter förutsatt att fodersäkerheten är säkrad. 
	Se ovan under “Allmänt”.
	

	Rester från bekämpnings​medel som listas i Eu-direktivet 2002/32 för främmande ämnen i foder
	C
	medel
	hög
	4
	CCP
	Några av de förbjudna bekämpningsmedlen kan finnas i miljön. Risken att de påträffas i den oraffinerade palm- eller palmkärnoljan är dock mycket liten men de koncentreras i fettsyrorna under raffineringen.
	I direktiv 2002/32/EG fastställs en gräns för mängden rester från bekämpningsmedel som får förekomma i foder.
	Se ovan under “Allmänt”.

Enligt FEDIOL ska inga destillat från kemisk raffinering användas i foder.
	


*http://www.fediol.be/5/index2.php

Riskbedömning av kedjan för produkter av palm- och palmkärnolja
	
	4.
	Uppdelning av oraffinerad olja och raffinerad olja med vatten, värme och tryck samt efterföljande fraktionell destillation för att tillverka rena fettsyror*

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Dioxin från blekjord
	C
	
	
	
	
	En potentiell källa för dioxinkontaminering under raffinering av oljan är blekjorden. Dock är doseringsmängden av blekjord under raffineringen endast 1–3 %.
	Direktiv 2002/32/EG begrän​sar dioxinhalterna i foder med vegetabiliskt ursprung till 0,75 ng/kg (WHO– PCDD/F– TEQ) och begränsar antalet dioxiner och dioxinaktig PCB till 1,5 ng/kg (WHO– PCDD/F– PCB– TEQ).
FEDIOL har utarbetat en god praxis för inköp av färskt blek​jord för oljeraffinering**, som innefattar ett högsta tillåtet värde för dioxin och dioxin​aktig PCB på 1,5 ng/kg (WHO– PCDD/F– PCB– TEQ) som ett övre värde. 
	
	Ingen produkt som inte uppfyller kraven ska användas i foder.

	Rester från bekämpnings​medel som överstiger högsta tillåtna värde, d.v.s. rester från herbicid, insekticid, fungicid eller rodenticid som överstiger högsta tillåtna värde.
	C
	
	
	
	
	Hittills har inga rester från bekämpningsmedel påträffats i palm- eller palmkärnolja.
	I förordning 396/2005 fast​ställs gränser för rester från bekämpningsmedel. Förordningen möjliggör att en överföringsfaktor används för auktoriserade bekämpnings​medel i bearbetade produkter förutsatt att fodersäkerheten är säkrad. 
	
	

	Rester från bekämpnings​medel som listas i Eu-direktivet 2002/32 för främmande ämnen i foder
	C
	
	
	
	
	Några av de förbjudna be​kämpningsmedlen kan finnas i miljön. Risken att de påträffas i oraffinerad palm- eller palm​kärnolja är dock mycket liten.
	I direktiv 2002/32/EG fast​ställs en gräns för mängden rester från bekämpnings​medel som får förekomma i foder.
	
	

	Kontaminerat vatten

	B
	
	
	
	
	Vatten används i uppdelnings​processen.
	
	
	


* Utvärdering av risker utanför EU ligger utanför ramen för det här dokumentet. Se avsnitt d) Riskanalys, punkt 2.3 för mer information.
**http://www.fediol.be/5/index2.php

Riskbedömning av kedjan för produkter av palm- och palmkärnolja
	
	A.
	Transport av frukter i klasar och palmkärnor till oljefabriken och förvaring av palmkärnor*

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Främmande ämnen
	P
	
	
	
	
	Främmande ämnen som stenar från smutsiga lastbilar och glaspartiklar, döda gnagare och löv från träd kan förekomma.
	
	
	Lastningsutrymmen på transportfordon får inte innehålla rester från föregående laster vid lastning av fruktklasar.


* Utvärdering av risker utanför EU ligger utanför ramen för det här dokumentet. Se avsnitt d) Riskanalys, punkt 2.3 för mer information.
Riskbedömning av kedjan för produkter av palm- och palmkärnolja
	
	B.
	Transport av tropiska oljor och fröoljor samt därav framställda produkter för foderanvändning enligt EU:s transportstandarder för livsmedel 

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Kontaminering genom föregående last
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	– Tankvagnar, järnvägstankar och tankläktare
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Oljetransporter används.
	I EG-förordning nr 852/2004 framgår att transport av flyt​ande livsmedel ska ske gen​om avsedda tankvagnar, järn​vägstankar och tankläktare.
FEDIOL:s arbetsrutiner för bulkbilar och tankcontainrar för transport av fetter och oljor för direkt livsmedels​användning*. 
	Kontrollera föregående laster via FEDIOL:s praktiska riktlinjer för föregående last(er) vad gäller transportfordon och tankbeläggning. 
	

	– Tankfartyg för kustfarts​transporter
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Tankfartyg för kustfartstransporter som transporterar oljor och fetter under korta färder till havs inom EU måste i de direkt föregående lasterna ha transporterat livsmedel eller en produkt som finns på EU:s lista över acceptabla föregående laster i direktiv 96/3/EG.
	FEDIOL:s goda praxis för bulktransporter av oljor och fetter till eller inom Europeiska unionen*.
	Kontrollera föregående laster via FEDIOL:s praktiska riktlinjer för föregående last(er) vad gäller transportfordon och tankbeläggning. 
	

	Kontaminering genom rengöringsmedel
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	– Tankvagnar, järnvägstankar och tankläktare
	C
	liten
	medel
	2
	
	Ökad risk vid rengöringsstationer där tankar för både foder och kemikalier rengörs på området.
	FEDIOL:s goda praxis för bulktransporter av oljor och fetter till eller inom Europeiska unionen*.

	Inför garantier för att förhindra att lasttankar och utrustning för livsmedel och foder kontamineras genom ånga, vatten och rengöringsmedel som används för att rengöra lasttankar som inte är avsedda för livsmedel.
	FEDIOL:s arbetsrutiner för bulkbilar och tankcontainrar för transport av fetter och oljor för direkt livsmedels​användning inkluderar goda rutiner för rengöring av tankar.

	– Tankfartyg för kustfarts​transporter
	C
	liten
	medel
	2
	
	Ökad risk ifall ett kustfartyg inte är avsett för att transportera foder eller livsmedel.
	
	På utvalda rengörings​stationer måste ett HACCP-system ha tillämpats. Begär ett undertecknat rengörings​intyg innan lastning.
	


* http://www.fediol.be/5/index2.php
Riskbedömning av kedjan för produkter av palm- och palmkärnolja
	
	B.
	Transport av tropiska oljor och fröoljor samt därav framställda produkter för foderanvändning enligt EU:s transportstandarder för livsmedel (fortsättning)

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Uppvärmnings- eller kylvätskor från utrustning
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	– Tankvagnar
	C
	liten
	låg
	1
	
	Tankar av rostfritt stål används som värms upp med kylvätska från motorn genom ett system med dubbla väggar (och inte spiralkylare).
	FEDIOL:s goda praxis för bulktransporter av oljor och fetter till eller inom Europeiska unionen*.
	
	

	– Järnvägstankar, tankläktare och kustfartyg
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Uppvärmningsvätskor från termisk uppvärmning kan ändå användas. På grund av de relativt låga uppvärmnings​temperaturerna under transport är risken för att vätskor från termisk uppvärmning läcker in till produkten dock låg.
	
	Järnvägstankars spiralkylare måste vara gjorda av rostfritt stål (FEDIOL). 
Om uppvärmningsvätskor från termisk uppvärmning används måste transportören av oljan tillhandahålla dokumentation över möjliga nettoförluster och analysera dem om så behövs.
	

	Främmande ämnen
	P
	liten
	hög
	3
	PRP
	
	
	I kvalitetsplanen ska det krävas att tankvagnar som transporterar raffinerad olja lastas under tak.
	

	Tillsättning av tillsatser
	C/P/B
	liten
	hög
	3
	PRP
	Tillsättning av tillsatser kan orsaka skada.
	
	De lägsta kraven i FEDIOL:s arbetsrutiner för bulkbilar och tankcontainrar för transport av fetter och oljor för direkt livsmedelsanvändning ska tillämpas. 

	


* http://www.fediol.be/5/index2.php
Riskbedömning av kedjan för produkter av palm- och palmkärnolja
	
	C.
	Transport av tropiska oljor och fröoljor samt därav framställda produkter och biprodukter för foderanvändning som inte är i enlighet med EU:s transportstandarder för livsmedel 

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Kontaminering genom föregående last
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Tankvagnar och tankläktare kan ha använts för att transportera produkter som inte är kompatibla med livsmedel eller foder, såsom petrokemikalier.
	
	Tankvagnar och tankläktare som inte är avsedda för att transportera livsmedel eller foder ska ha rengjorts på ett godkänt sätt.
	

	Kontaminering genom rengöringsmedel
	C
	medel
	medel
	3
	PRP
	Ökad risk vid rengöringsstationer där tankar för både foder och kemikalier rengörs på området.
	
	Rengöringsmedel av foder- eller livsmedelskvalitet måste användas.
	FEDIOL:s arbetsrutiner för bulkbilar och tankcontainrar för transport av fetter och oljor för direkt livsmedels​användning inkluderar goda rutiner för rengöring av tankar.

	Uppvärmnings- eller kylvätskor från undermålig utrustning
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	– Tankvagnar
	C
	liten
	låg
	1
	
	Tankvagnar där spiralkylare används för värmeöverföring är förbjudna. 
Tankar av rostfritt stål används som värms upp med kylvätska från motorn genom ett system med dubbla väggar. 

	
	
	

	– Tankläktare
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Uppvärmningsvätskor från termisk uppvärmning kan ändå användas. På grund av de relativt låga uppvärmnings​temperaturerna under transport är risken för att vätskor från termisk uppvärmning läcker in till produkten dock låg.
	
	Om uppvärmningsvätskor från termisk uppvärmning används måste transportören av oljan tillhandahålla dokumentation över möjliga nettoförluster och analysera dem om så behövs.
	Uppvärmning med hjälp av hett vatten eller ånga rekommenderas.

	Främmande ämnen
	P
	liten
	medel
	2
	
	
	
	
	

	Tillsättning av tillsatser med mineralolja
	
	liten
	hög
	3
	PRP
	Tillsättning av tillsatser med mineraloljor är fortfarande ett problem för transporten av oljor i ursprungs​länderna. Sedan oktober 1999 har kontrollen utökats och risken för att tillsatser tillförs har minskat.
	
	Förhindra tillsättning av tillsatser.

	


Riskbedömning av kedjan för produkter av palm- och palmkärnolja
	
	D.
	Förvaring 

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Kontaminering på grund av brist på separering (kontaminering från föregående laster, användning av felaktiga sammanfogningar) 
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Riskklassificeringen gäller terminaler som förvarar både kemikalier och vegetabiliska oljor. Det föreligger en lägre risk när tankterminalen tillämpar EU:s lista över acceptabla föregående laster under havstransport för förvaring av vegetabiliska oljor.  Minsta risk föreligger när de vegetabiliska oljorna förvaras i tankar som är avsedda för förvaring av livsmedel.
	Terminaler inom EU som förvarar oljor och fetter för livsmedelsanvändning måste tillämpa HACCP (EG-förordning nr 852/2004).

	Förvaringsföretagen måste åtminstone följa EU:s regler för föregående laster som framgår i direktiv för transporter till havs 96/3/EG.
	

	Kontaminering genom rengöringsmedel
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Riskklassificeringen gäller terminaler som förvarar både kemikalier och vegetabiliska oljor. De kan avstå från att använda rengöringsmedel som är avsedda för bruk inom livsmedelsindustrin. För tankterminaler inom EU som tillämpar HACCP och som förvarar vegetabiliska oljor och kemikalier separerat är risken för att fel rengörings​medel används mycket liten.
	
	Rengöringsmedlen måste vara lämpade för att användas inom livsmedels​industrin.

	

	Uppvärmningsvätska från termisk uppvärmning från undermålig utrustning
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Uppvärmningsvätskor från termisk uppvärmning kan ändå användas. På grund av de relativt låga uppvärmnings​temperaturerna under förvaring är risken för att vätskor från termisk uppvärmning läcker in till produkten dock låg.
	
	Om uppvärmningsvätskor från termisk uppvärmning används måste förvaringsföretaget tillhandahålla dokumentation över möjliga nettoförluster och analysera dem om så behövs.
	Uppvärmning med hjälp av vatten och ånga rekommenderas.


Riskbedömning av kedjan för produkter av palm- och palmkärnolja
	
	E.
	Transport genom sjögående fartyg 

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Kontaminering genom transport
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	– Kontaminering genom föregående laster i tankar eller rör
	C
	medel 
	medel
	3 
	PRP
	Sjögående fartyg som transporterar oljor och fetter för livsmedels​användning till EU måste i de direkt föregående lasterna ha transporterat livsmedel eller en produkt som finns på EU:s lista över acceptabla föregående laster i direktiv 96/3/EG.
	Direktiv 96/3/EG (undantag från EG-förordning nr 852/2004) kräver att föregående laster ska kontrolleras.
FOSFA-kontrakt förpliktigar säljaren att informera köparen vad de tre föregående lasterna har bestått av under havstransporten av oljor och fetter.
FEDIOL:s goda praxis för bulk​transporter av oljor och fetter till eller inom Europeiska unionen*.
EU har inte lagstiftat om havs​transport av oljor och fetter för livsmedelsanvändning.
	Före lastning måste en av FOSFA utsedd intendent kontrollera om tankarna har rengjorts ordentligt. Före avlastning måste intendenter utsedda av FOSFA kontrollera fartygets loggbok för uppfyllande av listan för föregående laster.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Användning av avsedda rörledningar vid lastning och avlastning.
	

	– Kontaminering genom rengöringsmedel 
	C
	liten 
	hög
	3
	PRP
	Vanligtvis tillämpar sjöfartsföretag god praxis.
	
	Kontrollera fartygets loggbok.
	

	Vätskor för termisk uppvärmning (THF) från utrustning
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Uppvärmningsvätskor från termisk uppvärmning kan ändå användas. På grund av de relativt låga uppvärmningstemperaturerna under transport är risken för att vätskor från termisk uppvärmning läcker in till produkten dock låg.
	
	Om uppvärmningsvätskor från termisk uppvärmning används måste transportören av oljan tillhandahålla dokumentation över möjliga nettoförluster och analysera dem om så behövs.
	Uppvärmning med hjälp av vatten och ånga rekommenderas.

	Hydrauloljor från portabla pumpar
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Hydraulolja från portabla pumpar kan vara giftig.
	
	Användning av portabla pumpar med tydlig separering av den hydrauliska motorn från pumpen. Om inte måste hydrauloljor av livsmedels​kvalitet användas.
	Hydrauliska motorer som är direkt sammankopplade till pumpen utgör en risk att hydraulolja läcker in till den vegetabiliska oljan ifall tätningen inte fungerar. 


* http://www.fediol.be/5/index2.php
Flödesschema för produktionskedjan för kokosnötoljeprodukter för foderanvändning inom EU 
FODER
Riskbedömning av kedjan för produkter av kokosnötolja
	
	1.
	Odling av kokosnötter*

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Rester från bekämpnings​medel som överstiger högsta tillåtna värde, d.v.s. rester från herbicid, insekticid, fungicid eller rodenticid som överstiger högsta tillåtna värde.
	C
	
	
	
	
	Länder som exporterar kokosnötolja (Filippinerna, Indonesien m.fl.) arbetar med positiva listor för användningen av bekämpningsmedel under odlingen som, för några ämnen, kan vara i konflikt med europeisk lagstiftning gällande rester från bekämpningsmedel. Hittills har inga rester från bekämpningsmedel hittats i kokosnötolja. 
	EG-förordning 396/2005 förhindrar att råvaror sätts i omlopp som inte uppfyller de högsta tillåtna gränsvärdena som fastställts i bilagorna. 
	
	


* Utvärdering av risker utanför EU ligger utanför ramen för det här dokumentet. Se avsnitt d) Riskanalys, punkt 2.3 för mer information.
Riskbedömning av kedjan för produkter av kokosnötolja
	
	2.
	Torkning av kokosnötter vid primär produktion*

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Föroreningar som beror på torkning
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	– PAH
	C
	
	
	
	
	På plantagerna torkas kokosnötterna på öppna eldar vilket utgör en källa genom vilken kokosnötterna kan kontamineras med PAH.
	
	
	Soltorkning eller indirekt torkning med hjälp av värmeväxlare (genom att undvika kontaminering av kokosnötterna med avgivna gaser) förhindrar kontaminering med PAH. 
JECFA (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives) rekommenderar att ersätta direkt rökning med indirekt rökning. Ifall direkt värme förekommer rekommenderas det enligt god tillverkningssed för rökningsprocessen att inte använda avfall som bränsle för direkt torkning och att använda hårda träslag istället för mjuka. Temperatur och tid ska kontrolleras för att undvika bildning av PAH. Utrustningen ska ha rengjorts och underhållas.

	– dioxin
	C
	
	
	
	
	På plantagerna torkas kokosnötterna på öppna eldar vilket utgör en källa genom vilken kokosnötterna kan kontamineras med dioxin.
	Praxis för att förebygga och minska dioxer och dioxinaktiga PCB-föroreningar i livsmedel och foder (Codex CAC/RCP 62– 2006).
	
	Det är förbjudet att använda avfall som bränsle vid direkt torkning.

	– mineralolja
	C
	
	
	
	
	Kokosnötter som torkas på vägar kan absorbera utspilld mineralolja.
	
	
	

	Aflatoxiner
	C
	
	
	
	
	Aflatoxiner kan bildas när kokosnötterna inte har torkats fullständigt.
	I direktiv 2002/32/EG begränsas mängden aflatoxin B1 i kokosnötter och produkter därav till 0,02 mg/kg (baserat på en produkt med en fuktighetshalt på 12 %).
	
	FEDIOL förespråkar soltorkning eller (att föredra) indirekt torkning av kokosnötter till en fuktighetshalt på max 6 %).


* Utvärdering av risker utanför EU ligger utanför ramen för det här dokumentet. Se avsnitt d) Riskanalys, punkt 2.3 för mer information.
Riskbedömning av kedjan för produkter av kokosnötolja
	
	3.
	Pressning av kokosnötolja*

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Giftiga beståndsdelar från hexan 
	C
	
	
	
	
	Några fabriker för kokosnötolja använder hexan som extraktionsmedel i oraffinerad olja. Industriellt hexan kan innehålla giftiga beståndsdelar. 
	 Direktiv 88/344/EEG fastställer renhetskriterier för användningen av hexan i livsmedelsproduktion.
	
	Hexan som används för oljeextraktion måste vara av livsmedelskvalitet.

	Hydrauloljor eller smörjmedel från undermålig utrustning
	C
	
	
	
	
	Hydrauloljor och smörjmedel kan innehålla giftiga beståndsdelar.
	
	
	Det måste med alla medel undvikas att en produkt förorenas med hydrauloljor eller smörjmedel som inte är anpassade för livsmedel, t.ex. genom att registerföra kvantitet som används. Risken att en produkt förorenas med livsmedelsanpassade hydrauloljor och smörjmedel ska minimeras. 

	Främmande ämnen
	P
	
	
	
	
	Främmande ämnen kan förekomma.
	
	
	Det ska finnas ett system för att avlägsna främmande ämnen.

	Återvinning av kontaminerat fett från fettfällor i spillvatten
	C
	
	
	
	
	Spillvatten kan vara kemiskt förorenat.
	
	
	Fett från fettfällor i spillvatten får inte användas till foder eller livsmedel om det inte finns en anpassad process för vattnet i fettfällorna.


* Utvärdering av risker utanför EU ligger utanför ramen för det här dokumentet. Se avsnitt d) Riskanalys, punkt 2.3 för mer information.
Riskbedömning av kedjan för produkter av kokosnötolja
	
	3.1.
	Produktion av oraffinerad kokosnötolja*

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIG​HET 
	RISKKLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	PAH
	C
	
	
	
	
	Koncentration av PAH i oraffinerad kokosnötolja under pressning av kokosnötterna.
	FOSFA har ett valfritt kvalitets​system för oraffinerad kokos​nötolja för BaP-nivåer som överstiger 50 μg/kg.
	
	

	Dioxin
	C
	
	
	
	
	En potentiell källa för dioxinkontaminering är direkt torkning av kokosnötterna.
	
	
	

	Mineralolja
	C
	
	
	
	
	Kokosnötterna som torkas på vägar kan absorbera utspilld diesel som koncentreras i den oraffinerade oljan under pressning av oljan.
	
	
	Enligt den holländska goda tillverkningsseden är gränsvärdet för C (10– 40) i oljor och fetter 400 mg/kg.

	Aflatoxiner
	C
	
	
	
	
	När inkorrekt torkade kokosnötter förvaras i flera dagar kan aflatoxin bildas. Regn under förvaring och transport påskyndar bildningen av aflatoxiner. Några samlas i den oraffinerade kokosnötoljan under pressningen av kokosnötterna.
	
	
	

	Rester av herbicid, insekticid, fungicid eller rodenticid som överstiger högsta tillåtna värde
	C
	
	
	
	
	Hittills har inga rester av skadedjurs​bekämpningsmedel påträffats i oraffinerad kokosnötolja.
	EG-förordning 396/2005 förhindrar att råvaror sätts i omlopp som inte uppfyller de högsta tillåtna gränsvärdena som fastställts i bilagorna. 
	
	


* Utvärdering av risker utanför EU ligger utanför ramen för det här dokumentet. Se avsnitt d) Riskanalys, punkt 2.3 för mer information.
Riskbedömning av kedjan för produkter av kokosnötolja
	
	4.
	Raffinering

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISKKLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Hydrauloljor eller smörjmedel från utrustning
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Hydrauloljor och smörjmedel kan innehålla giftiga beståndsdelar.
	
	Förutsättningsprogrammen ska intyga att en förorening av en produkt med hydrauloljor eller smörjmedel som inte är anpassade för livsmedel undviks och att risken att en produkt förorenas med livsmedelsanpassade hydrauloljor och smörjmedel minimeras. Förutsättningsprogrammet kan innefatta att registerföra kvantitet som används. 
	Enligt den holländska goda tillverkningsseden är gränsvärdet för C (10– 40) i oljor 400 mg/kg och i fettsyror (/destillat) 3000 mg/kg.

	Rengöringsmedel och kokkemikalier
	C
	medel
	medel
	3
	PRP
	Rengöringsmedel och ånga (som fås genom användning av kokkemikalier) kan komma i kontakt med produkten.
	
	Rengöringsmedel som används i produktionssystemet ska spolas. Rengöringsmedel och kokkemikalier måste vara lämpade för att användas inom livsmedelsindustrin.  
	

	Vattenkvalitet
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Vatten används i raffinerings​processen.
	
	Använd dricksvatten.
	

	Processhjälpmedel
(alkalilösningar, syror)  
	C
	medel
	medel
	3
	PRP
	Processhjälpmedel kan komma i kontakt med produkten.
	
	Processhjälpmedel som kommer i direktkontakt med oljan måste vara av livsmedelskvalitet eller vara anpassad för livsmedelsanvändning.
	

	Främmande material
	P
	medel
	medel
	3
	PRP
	Främmande material kan förekomma.
	
	Filtrera före laddning.
	

	Vätskor för termisk uppvärmning (THF) från utrustning
	C
	medel
	hög
	4
	CCP
	THF kan fortfarande användas av operatörer som inte är medlemmar i FEDIOL. 
	Enligt FEDIOL:s goda praxis för uppvärmning av ätbara oljor under bearbetning* är det inte tillåtet att använda THF.
	Använd varmt vatten eller ånga för uppvärmning. I annat fall ska en kontrollåtgärd försäkra att produkten inte kontamineras av vätska för termisk uppvärmning.
	


*http://www.fediol.be/5/index2.php

Riskbedömning av kedjan för produkter av kokosnötolja
	
	4.1
	Produktion av raffinerad kokosnötolja

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISKKLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	PAH
	C
	hög
	medel
	4
	CCP
	Oraffinerad kokosnötolja kan vara kontaminerad till hög grad av PAH på grund av undermåliga torknings​rutiner.
	I EG-förordning nr 1881/2006 fastställs en gräns på 2.0 μg/kg för BaP i oljor och fetter som är avsedda för direkt​konsumtion av människor eller för att användas som en livsmedels​ingrediens.
	Mängden aktivt kol som tillsätts och deodoriserings​processens intensitet måste vara tillräcklig för att avlägsna både tunga och lätta PAH.
	

	Dioxin från blekjord
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	En potentiell källa för dioxinkontaminering under raffinering av oljan är blekjorden. Dock är doseringsmängden av blekjord under raffineringen endast 1–3 %.
	Direktiv 2002/32/EG begränsar dioxinhalterna i foder med vegetabiliskt ursprung till 0,75 ng/kg (WHO– PCDD/F– TEQ) och begränsar antalet dioxiner och dioxinaktig PCB till 1,5 ng/kg (WHO– PCDD/F– PCB– TEQ).
FEDIOL har utarbetat en god praxis för inköp av färskt blekjord för olje​raffinering*, som innefattar ett högsta tillåtet värde för dioxin och dioxinaktig PCB på 1,5 ng/kg (WHO– PCDD/F– PCB– TEQ) som ett övre värde. 
	Inköp av färsk blekjord från leverantörer som uppfyller specifikationerna i FEDIOL:s dokument för god praxis för inköp av färsk blekjord för oljeraffinering.
	

	Rester från bekämpnings​medel som överstiger högsta tillåtna värde, d.v.s. rester från herbicid, insekticid, fungicid eller rodenticid som överstiger högsta tillåtna värde.
	C
	liten
	medel
	2
	
	Hittills har inga rester av skadedjursbekämpningsmedel påträffats i oraffinerad kokosnötolja.
	I förordning 396/2005 fastställs gränser för rester från bekämpningsmedel. Förordningen möjliggör att en överföringsfaktor används för auktoriserade bekämpningsmedel i bearbetade produkter förutsatt att fodersäkerheten är säkrad. 
	
	

	Rester från bekämpnings​medel som listas i Eu-direktivet 2002/32 för främmande ämnen i foder
	C
	mycket liten
	hög
	2
	
	Några av de förbjudna bekämpningsmedlen kan finnas i miljön. Risken att de påträffas i den oraffinerade kokosnötoljan är dock mycket liten.
	I direktiv 2002/32/EG fastställs en gräns för mängden rester från bekämpningsmedel som får förekomma i foder.
	
	

	Aflatoxiner

	C
	hög
	hög
	4
	CCP
	Oraffinerad kokosnötolja kan vara kontaminerad med spår av aflatoxin.
	I direktiv 2002/32/EG begränsas mängden aflatoxin B1 i kokosnötter och produkter därav till 0,02 mg/kg (baserat på en produkt med en fuktighetshalt på 12 %).
	Validera raffinerings​processen för avlägsning av aflatoxin.
	Aflatoxiner försvinner under normala raffineringsförhållanden.
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Riskbedömning av kedjan för produkter av kokosnötolja
	
	4.2
	Fysisk raffinering: produktion av fettsyradestillat från kokosnötter

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Allmänt
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	
	Produkter avsedda för djurfoder och som innehåller en mängd främmande ämnen som överstiger den lagliga gränsen kan inte blandas för utspädning med samma eller andra produkter avsedda för djurfoder (direktiv 2002/32/EG).
	Ingen medveten blandning med kokosnötdestillat.
	

	PAH
	C
	hög
	medel
	4
	CCP
	Lätta PAH koncentreras i fettsyra​destillatet under deodoriseringen. Om aktivt kol har tillsatts avlägsnas tunga PAH.
	
	Ingen produkt som inte uppfyller kraven ska användas i foder.
	

	Dioxin från blekjord
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	En potentiell källa för dioxin​kontaminering under raffinering av oljan är blekjorden. Dock är doseringsmängden av blekjord under raffineringen endast 1–3 %.
	Direktiv 2002/32/EG begränsar dioxinhalterna i foder med vegetabiliskt ursprung till 0,75 ng/kg (WHO– PCDD/F– TEQ) och begränsar antalet dioxiner och dioxinaktig PCB till 1,5 ng/kg (WHO– PCDD/F– PCB– TEQ).
FEDIOL har utarbetat en god praxis för inköp av färskt blekjord för oljeraffinering*, som innefattar ett högsta tillåtet värde för dioxin och dioxinaktig PCB på 1,5 ng/kg (WHO– PCDD/F– PCB– TEQ) som ett övre värde. 
	Inköp av färsk blekjord från leverantörer som uppfyller specifikation​erna i FEDIOL:s dokument för god praxis för inköp av färsk blekjord för olje​raffinering.
	

	Rester från bekämpnings​medel som överstiger högsta tillåtna värde, d.v.s. rester från herbicid, insekticid, fungicid eller rodenticid som överstiger högsta tillåtna värde.
	C
	liten
	medel
	2
	
	Hittills har inga rester av bekämpnings​medel påträffats i oraffinerad kokosnöt​olja.
	I förordning 396/2005 fastställs gränser för rester från bekämpningsmedel. Förordningen möjliggör att en överföringsfaktor används för auktoriserade bekämpningsmedel i bearbetade produkter förutsatt att fodersäkerheten är säkrad. 
	
	

	Rester från bekämpnings​medel som listas i Eu-direktivet 2002/32 för främmande ämnen i foder
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Några av de förbjudna bekämpnings​medlen kan finnas i miljön. Risken att de påträffas i den oraffinerade kokos​nötoljan är dock mycket liten men de koncentreras i fettsyrorna under den fysiska raffineringen.
	I direktiv 2002/32/EG fastställs en gräns för mängden rester från bekämpningsmedel som får förekomma i foder.
	Ingen produkt som inte uppfyller kraven ska användas i foder.
	

	Aflatoxiner
	C
	medel
	hög
	3
	CCP
	Aflatoxiner koncentreras under deodoriseringen.
	I direktiv 2002/32/EG begränsas mängden aflatoxin B1 i kokosnötter och produkter därav till 0,02 mg/kg (baserat på en produkt med en fuktighetshalt på 12 %).
	Ingen produkt som inte uppfyller kraven ska användas i foder.
	Aflatoxiner är vatten​lösliga. Under den fysiska raffineringen kan de separeras med kondensvattnet.
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Riskbedömning av kedjan för produkter av kokosnötolja
	
	4.3.
	Kemisk raffinering: produktion av fettsyror (salter) av kokosnöt utan destillat

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	PAH

	C
	hög
	medel
	4
	CCP
	Under kemisk raffinering förväntas mängden PAH i fettsyrorna att vara samma som i den oraffinerade kokosnötoljan.
	
	Ingen produkt som inte uppfyller kraven ska användas i foder.
	

	Rester från bekämpnings​medel som överstiger högsta tillåtna värde, d.v.s. rester från herbicid, insekticid, fungicid eller rodenticid som överstiger högsta tillåtna värde.
	C
	liten
	medel
	2
	
	Hittills har inga rester av bekämpningsmedel påträffats i oraffinerad kokosnötolja.
	I förordning 396/2005 fastställs gränser för rester från bekämpningsmedel. Förordningen möjliggör att en överföringsfaktor används för auktoriserade bekämpnings​medel i bearbetade produkter förutsatt att fodersäkerheten är säkrad. 
	
	

	Rester från bekämpnings​medel som listas i Eu-direktivet 2002/32 för främmande ämnen i foder
	C
	mycket liten
	hög
	2
	
	Några av de förbjudna bekämpningsmedlen kan finnas i miljön. Risken att de påträffas i den oraffinerade kokosnötoljan är dock mycket liten.
	I direktiv 2002/32/EG fastställs en gräns för mängden rester från bekämpningsmedel som får förekomma i foder.
	
	

	Aflatoxiner
	C
	medel
	hög
	4
	CCP
	Aflatoxiner är vattenlösliga. Under kemisk raffinering förväntas de överföras till tvålmassan och de kan stanna kvar i fettsyrorna.
	I direktiv 2002/32/EG begränsas mängden aflatoxin B1 i kokosnötter och produkter därav till 0,02 mg/kg (baserat på en produkt med en fuktighetshalt på 12 %).
	Ingen produkt som inte uppfyller kraven ska användas i foder.
	Det är inte fastställt huruvida aflatoxinerna stannar i fettsyrorna eller om de försvinner med utflödet. 


Riskbedömning av kedjan för produkter av kokosnötolja
	
	4.4
	Kemisk raffinering: produktion av kokosnötdestillat

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIG​HET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMEN​TARER 

	Allmänt
	C
	medel
	hög
	4
	CCP
	
	Produkter avsedda för djurfoder och som innehåller en mängd främmande ämnen som överstiger den lagliga gränsen kan inte blandas för utspädning med samma eller andra produkter avsedda för djurfoder (direktiv 2002/32/EG).
	Enligt FEDIOL ska destillat från kemisk raffinering inte användas i foder. Fettprodukter som kommer från partier där raffinerings​processen består av både fysisk och kemisk raffinering i samma utrustning kan användas för foder förutsatt att det finns analytiska bevis på att gränsvärden för dioxin och rester från bekämpningsmedel respekteras.
	

	PAH
	C
	hög
	medel
	4
	CCP
	Lätta PAH koncentreras i fettsyra​destillatet under deodoriseringen. Om aktivt kol har tillsatts avlägsnas tunga PAH.
	
	Ingen produkt som inte uppfyller kraven ska användas i foder.
	

	Dioxin från blekjord
	C
	medel
	hög
	4
	CCP
	En potentiell källa för dioxin​kontaminering under raffinering av oljan är blekjorden. Under kemisk raffinering koncentreras dioxinerna i destillaten.
	Direktiv 2002/32/EG begränsar dioxinhalterna i foder med vegetabiliskt ursprung till 0,75 ng/kg (WHO– PCDD/F– TEQ) och begränsar antalet dioxiner och dioxinaktig PCB till 1,5 ng/kg (WHO– PCDD/F– PCB– TEQ).
FEDIOL har utarbetat en god praxis för inköp av färskt blekjord för oljeraffinering*, som innefattar ett högsta tillåtet värde för dioxin och dioxinaktig PCB på 1,5 ng/kg (WHO– PCDD/F– PCB– TEQ) som ett övre värde. 
	Inköp av färsk blekjord från leverantörer som uppfyller specifikationerna i FEDIOL:s dokument för god praxis för inköp av färsk blekjord för oljeraffinering.
Enligt FEDIOL ska inga destillat från kemisk raffinering användas i foder.
	

	Rester från bekämpningsmedel som överstiger högsta tillåtna värde, d.v.s. rester från herbicid, insekticid, fungicid eller rodenticid som överstiger högsta tillåtna värde.
	C
	liten
	medel
	3
	
	Hittills har inga rester av bekämpningsmedel påträffats i oraffinerad kokosnötolja.
	I förordning 396/2005 fastställs gränser för rester från bekämpningsmedel. Förordningen möjliggör att en överföringsfaktor används för auktoriserade bekämpningsmedel i bearbetade produkter förutsatt att fodersäkerheten är säkrad. 
	Se ovan under “Allmänt”.
	

	Rester från bekämpningsmedel som listas i Eu-direktivet 2002/32 för främmande ämnen i foder
	C
	medel
	hög
	4
	CCP
	Några av de förbjudna bekämpnings​medlen kan finnas i miljön. Risken att de påträffas i den oraffinerade kokosnötoljan är dock mycket liten men de koncentreras i fettsyrorna under raffineringen. 
	I direktiv 2002/32/EG fastställs en gräns för mängden rester från bekämpningsmedel som får förekomma i foder.
	Se ovan under “Allmänt”.

Enligt FEDIOL ska inga destillat från kemisk raffinering användas i foder.
	

	Aflatoxiner
	C
	mycket liten
	hög
	2
	
	Aflatoxiner är vattenlösliga. Under kemisk raffinering försvinner aflatoxinerna med tvålmassan.
	I direktiv 2002/32/EG begränsas mängden aflatoxin B1 i kokosnötter och produkter därav till 0,02 mg/kg (baserat på en produkt med en fuktighetshalt på 12 %).
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Riskbedömning av kedjan för produkter av kokosnötolja
	
	A.
	Förvaring av kokosnötter och transport av kokosnötter till oljefabriken*

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Aflatoxiner
	C
	
	
	
	
	När inkorrekt torkade kokosnötter förvaras i flera dagar kan aflatoxin bildas. Regn under förvaring och transport påskyndar bildningen av aflatoxiner. 
	
	
	Förvarings- och transportföretag måste skydda kokosnötterna mot regn och havsvatten. Luftning under förvaring.

Om kokosnötterna bearbetas direkt efter skörd är risken liten att aflatoxiner bildas.

	Främmande ämnen
	P
	
	
	
	
	Främmande ämnen kan förekomma, såsom stenar från smutsiga lastbilar och glaspartiklar, döda gnagare och löv.
	
	
	Oljefabriken måste inspektera inkommande kokosnötter och måste avlägsna främmande ämnen.


* Utvärdering av risker utanför EU ligger utanför ramen för det här dokumentet. Se avsnitt d) Riskanalys, punkt 2.3 för mer information.
Riskbedömning av kedjan för produkter av kokosnötolja
	
	B.
	Transport av tropiska oljor och fröoljor samt därav framställda produkter för foderanvändning enligt EU:s transportstandarder för livsmedel 

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIG​HET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Kontaminering genom föregående last
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	– Tankvagnar, järnvägstankar och tankläktare
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Oljetransporter används.
	I EG-förordning nr 852/2004 framgår att transport av flytande livsmedel ska ske genom avsedda tankvagnar, järnvägstankar och tankläktare.
FEDIOL:s arbetsrutiner för bulkbilar och tankcontainrar för transport av fetter och oljor för direkt livsmedels​användning*. 
	Kontrollera föregående laster via FEDIOL:s praktiska rikt​linjer för föregående last(er) vad gäller transportfordon och tankbeläggning. 
	

	– Tankfartyg för kustfarts​transporter
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Tankfartyg för kustfartstransporter som transporterar oljor och fetter under korta färder till havs inom EU måste i de direkt föregående lasterna ha transporterat livsmedel eller en produkt som finns på EU:s lista över acceptabla föregående laster i direktiv 96/3/EG.
	FEDIOL:s goda praxis för bulktransporter av oljor och fetter till eller inom Europeiska unionen*.
	Kontrollera föregående laster via FEDIOL:s praktiska riktlinjer för föregående last(er) vad gäller transportfordon och tankbeläggning. 
	

	Kontaminering genom rengöringsmedel
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	– Tankvagnar, järnvägstankar och tankläktare
	C
	liten
	medel
	2
	
	Ökad risk vid rengöringsstationer där tankar för både foder och kemikalier rengörs på området.
	FEDIOL:s goda praxis för bulktransporter av oljor och fetter till eller inom Europeiska unionen*.

	Inför garantier för att förhindra att lasttankar och utrustning för livsmedel och foder kontamineras genom ånga, vatten och rengöringsmedel som används för att rengöra lasttankar som inte är avsedda för livsmedel.
	FEDIOL:s arbetsrutiner för bulkbilar och tankcontainrar för transport av fetter och oljor för direkt livsmedelsanvändning inkluderar goda rutiner för rengöring av tankar.

	– Tankfartyg för kustfarts​transporter
	C
	liten
	medel
	2
	
	Ökad risk ifall ett kustfartyg inte är avsett för att transportera foder eller livsmedel.
	
	På utvalda rengörings​stationer måste ett HACCP- system ha tillämpats. Begär ett undertecknat rengörings​intyg innan lastning. 
	


*http://www.fediol.be/5/index2.ph
p

Riskbedömning av kedjan för produkter av kokosnötolja
	
	B.
	Transport av tropiska oljor och fröoljor samt därav framställda produkter för foderanvändning enligt EU:s transportstandarder för livsmedel (fortsättning)

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Uppvärmnings- eller kylvätskor från utrustning
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	– Tankvagnar
	C
	liten
	låg
	1
	
	Tankar av rostfritt stål används som värms upp med kylvätska från motorn genom ett system med dubbla väggar (och inte spiralkylare).
	FEDIOL:s goda praxis för bulk​transporter av oljor och fetter till eller inom Europeiska unionen*.
	
	

	– Järnvägstankar, tankläktare och kustfartyg
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Uppvärmningsvätskor från termisk uppvärmning kan ändå användas. På grund av de relativt låga uppvärmningstemperaturerna under transport är risken för att vätskor från termisk uppvärmning läcker in till produkten dock låg.
	
	Järnvägstankars spiralkylare måste vara gjorda av rostfritt stål (FEDIOL). 
Om uppvärmningsvätskor från termisk uppvärmning används måste transportören av oljan tillhandahålla dokumentation över möjliga nettoförluster och analysera dem om så behövs.
	

	Främmande ämnen
	P
	liten
	hög
	3
	PRP
	
	
	I kvalitetsplanen ska det krävas att tankvagnar som transporterar raffinerad olja lastas under tak.
	

	Tillsättning av tillsatser
	C/P/B
	liten
	hög
	3
	PRP
	Tillsättning av tillsatser kan orsaka skada.
	
	De lägsta kraven i FEDIOL:s arbetsrutiner för bulkbilar och tankcontainrar för transport av fetter och oljor för direkt livsmedelsanvändning ska tillämpas. 
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Riskbedömning av kedjan för produkter av kokosnötolja
	
	C.
	Transport av tropiska oljor och fröoljor samt därav framställda produkter och biprodukter för foderanvändning som inte är i enlighet med EU:s transportstandarder för livsmedel 

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIG​HET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Kontaminering genom föregående last
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Tankvagnar och tankläktare kan ha använts för att transportera produkter som inte är kompatibla med livsmedel eller foder, såsom petrokemikalier.
	
	Tankvagnar och tankläktare som inte är avsedda för att transportera livsmedel eller foder ska ha rengjorts på ett godkänt sätt.
	

	Kontaminering genom rengöringsmedel
	C
	medel
	medel
	3
	PRP
	Ökad risk vid rengöringsstationer där tankar för både foder och kemikalier rengörs på området.
	
	Rengöringsmedel av foder- eller livsmedelskvalitet måste användas.
	FEDIOL:s arbetsrutiner för bulkbilar och tankcontainrar för transport av fetter och oljor för direkt livsmedels​användning inkluderar goda rutiner för rengöring av tankar.

	Uppvärmnings- eller kylvätskor från undermålig utrustning
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	– Tankvagnar
	C
	liten
	låg
	1
	
	Tankvagnar där spiralkylare används för värmeöverföring är förbjudna. 
Tankar av rostfritt stål används som värms upp med kylvätska från motorn genom ett system med dubbla väggar. 

	
	
	

	– Tankläktare
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Uppvärmningsvätskor från termisk uppvärmning kan ändå användas. På grund av de relativt låga uppvärmnings​temperaturerna under transport är risken för att vätskor från termisk uppvärmning läcker in till produkten dock låg.
	
	Om uppvärmningsvätskor från termisk uppvärmning används måste transportören av oljan tillhandahålla dokumentation över möjliga nettoförluster och analysera dem om så behövs.
	Uppvärmning med hjälp av hett vatten eller ånga rekommenderas.

	Främmande ämnen
	P
	liten
	medel
	2
	
	
	
	
	

	Tillsättning av tillsatser med mineralolja
	
	liten
	hög
	3
	PRP
	Tillsättning av tillsatser med mineraloljor är fortfarande ett problem för transporten av oljor i ursprungsländerna. Sedan oktober 1999 har kontrollen utökats och risken för att tillsatser tillförs har minskat.
	
	Förhindra tillsättning av tillsatser.

	


Riskbedömning av kedjan för produkter av kokosnötolja
	
	 D.
	Förvaring 

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIGHET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Kontaminering på grund av brist på separering (kontaminering från föregående laster, användning av felaktiga sammanfogningar) 
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Riskklassificeringen gäller terminaler som förvarar både kemikalier och vegetabiliska oljor. Det föreligger en lägre risk när tankterminalen tillämpar EU:s lista över acceptabla föregående laster under havstransport för förvaring av vegetabiliska oljor.  Minsta risk föreligger när de vegetabiliska oljorna förvaras i tankar som är avsedda för förvaring av livsmedel.
	Terminaler inom EU som förvarar oljor och fetter för livsmedelsanvändning måste tillämpa HACCP (EG-förordning nr 852/2004).

	Förvaringsföretagen måste åtminstone följa EU:s regler för föregående laster som framgår i direktiv för transporter till havs 96/3/EG.
	

	Kontaminering genom rengöringsmedel
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Riskklassificeringen gäller terminaler som förvarar både kemikalier och vegetabiliska oljor. De kan avstå från att använda rengöringsmedel som är avsedda för bruk inom livsmedelsindustrin. För tankterminaler inom EU som tillämpar HACCP och som förvarar vegetabiliska oljor och kemikalier separerat är risken för att fel rengörings​medel används mycket liten.
	
	Rengöringsmedlen måste vara lämpade för att användas inom livsmedels​industrin.

	

	Uppvärmningsvätska från termisk uppvärmning från undermålig utrustning
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Uppvärmningsvätskor från termisk uppvärmning kan ändå användas. På grund av de relativt låga uppvärmnings​temperaturerna under förvaring är risken för att vätskor från termisk uppvärmning läcker in till produkten dock låg.
	
	Om uppvärmningsvätskor från termisk uppvärmning används måste förvaringsföretaget tillhandahålla dokumentation över möjliga nettoförluster och analysera dem om så behövs.
	Uppvärmning med hjälp av vatten och ånga rekommenderas.


Riskbedömning av kedjan för produkter av kokosnötolja
	
	E.
	Transport genom sjögående fartyg

	FARA 
	KAT. 
	RISK 
	ALLVARLIG​HET 
	RISK-KLASS.
	PRP och CCP
	MOTIVERING 
	LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER KONTRAKTSVILLKOR 
	KONTROLLÅTGÄRD  
	KOMMENTARER 

	Kontaminering genom transport
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	– Kontaminering genom föregående lasters that is present in tanks or pipes
	C
	medel 
	medel
	3 
	PRP
	Sjögående fartyg som transporterar oljor och fetter för livsmedels​​användning till EU måste i de direkt föregående lasterna ha transporterat livsmedel eller en produkt som finns på EU:s lista över acceptabla föregående laster i direktiv 96/3/EG.
	Direktiv 96/3/EG (undantag från EG-förordning nr 852/2004) kräver att föregående laster ska kontrolleras.
FOSFA-kontrakt förpliktigar säljaren att informera köparen vad de tre föregående lasterna har bestått av under havstransporten av oljor och fetter.
FEDIOL:s goda praxis för bulk​transporter av oljor och fetter till eller inom Europeiska unionen*.
	Före lastning måste en av FOSFA utsedd intendent kontrollera om tankarna har rengjorts ordentligt. Före avlastning måste intendenter utsedda av FOSFA kontrollera fartygets loggbok för uppfyllande av listan för föregående laster. 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Användning av avsedda rörledningar vid lastning och avlastning.
	

	– Kontaminering genom rengöringsmedel 
	C
	liten 
	hög
	3
	PRP
	Vanligtvis tillämpar sjöfartsföretag god praxis.
	
	Kontrollera fartygets loggbok.
	

	Vätskor för termisk uppvärmning (THF) från undermålig utrustning
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Uppvärmningsvätskor från termisk uppvärmning kan ändå användas. På grund av de relativt låga uppvärmningstemperaturerna under transport är risken för att vätskor från termisk uppvärmning läcker in till produkten dock låg.
	
	Om uppvärmningsvätskor från termisk uppvärmning används måste transportören av oljan tillhandahålla dokumentation över möjliga nettoförluster och analysera dem om så behövs.
	Uppvärmning med hjälp av vatten och ånga rekommenderas.

	Hydraulolja från undermåliga portabla pumpar
	C
	liten
	hög
	3
	PRP
	Hydraulolja från portabla pumpar kan vara giftig.
	
	Användning av portabla pumpar med tydlig separering av den hydrauliska motorn från pumpen. Om inte måste hydrauloljor av livsmedels​kvalitet användas.
	Hydrauliska motorer som är direkt sammankopplade till pumpen utgör en risk att hydraulolja läcker in till den vegetabiliska oljan ifall tätningen inte fungerar. 


*http://www.fediol.be/5/index2.php
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