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Cód
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o 

acçã

Tip

o 

Err

Âmbit

o

Variável

Condição de erro

Mensagem de erro

Acção

Observações

COP

CR

SVC

IND

1000

OB

F

U

TP

TP <> NRCEP+NRECP+RCEP+RECP+OP

Total do Nº de Pessoas ao Serviço 

incorrecto

Regra deve ser accionada se a CAE estiver no 

intervalo (41,42,43) 

COP

1005

OB

F

U

TH

TH <> NRCEH+NRECH+RCEH+RECH+OH

Total de Nº de Horas Trabalhadas 

incorrecto

Regra deve ser accionada se a CAE estiver no 

intervalo (41,42,43) 

COP

1010

OB

F

U

TR

TR <> RCER+RECR+OR

Total de Remunerações Brutas 

incorrecto

Regra deve ser accionada se a CAE estiver no 

intervalo (41,42,43) 

COP

1015

OB

F

U

NRCEH

NRCEH > 0 e NRCEP <1

Não foi indicado o Nº de Pessoas 

ao Serviço em "Pessoal Não 

Remunerado na Construção de 

Edificios/Trabalhos de Edifícios"

Regra deve ser accionada se a CAE estiver no 

intervalo (41,42,43) 

COP

1020

OB

A

U

NRCEH

NRCEH/NRCEP > 200

Elevado Nº de Horas Médias do 

"Pessoal Não Remunerado na 

Construção de Edificios/Trabalhos 

em Edifícios"

Regra deve ser accionada se a CAE estiver no 

intervalo (41,42,43) 

COP

1025

OB

A

U

NRCEH

NRCEH/NRCEP  < 80

Baixo Nº de Horas Médias do 

"Pessoal Não Remunerado na 

Construção de Edificios/Trabalhos 

de Edifícios"

só deve ser despoletada se a 

(1145 ou  1146 ou 1147) não 

ficarem ativas

Regra deve ser accionada se a CAE estiver no 

intervalo (41,42,43) 

COP

1030

OB

F

U

NRECH

Se NRECH > 0 e NRECP <1

Não foi indicado o Nº de Pessoas 

ao Serviço em "Pessoal Não 

Remunerado em Obras de 

Engenharia Civil"

Regra deve ser accionada se a CAE estiver no 

intervalo (41,42,43) 

COP

1035

OB

A

U

NRECH

NRECH/NRECP > 200

Elevado Nº de Horas Médias do 

"Pessoal Não Remunerado em 

Obras de Engenharia Civil"

Regra deve ser accionada se a CAE estiver no 

intervalo (41,42,43) 

COP

1040

OB

A

U

NRECH

NRECH/NRECP  < 80

Baixo Nº de Horas Médias do 

"Pessoal Não Remunerado em 

Obras de Engenharia Civil"

só deve ser despoletada se a 

(1145 ou  1146 ou 1147) não 

ficarem ativas

Regra deve ser accionada se a CAE estiver no 

intervalo (41,42,43) 

COP

1045

OB

F

U

RCER

(RCEH > 0 ou RCER > 0) e RCEP < 1

Não foi indicado o Nº de Pessoas 

ao Serviço em "Pessoal 

Remunerado na Construção de 

Edificios/Trabalhos em Edifícios"

Regra deve ser accionada se a CAE estiver no 

intervalo (41,42,43) 

COP

1050

OB

A

U

RCEH

RCEH/RCEP > 200

Elevado Nº de Horas Médias do 

"Pessoal Remunerado na 

Construção de Edificios/Trabalhos 

em Edifícios"

Regra deve ser accionada se a CAE estiver no 

intervalo (41,42,43) 

COP

1055

OB

A

U

RCEH

RCEH/RCEP  < 80

Baixo Nº de Horas Médias do 

"Pessoal Remunerado na 

Construção de Edificios/Trabalhos 

em Edifícios"

só deve ser despoletada se a 

(1145 ou  1146 ou 1147) não 

ficarem ativas

Regra deve ser accionada se a CAE estiver no 

intervalo (41,42,43) 

COP

1065

OB

F

U

RECR

(RECH > 0 ou RECR > 0) e RECP < 1

Não foi indicado o Nº de Pessoas 

ao Serviço em "Pessoal 

Remunerado em Obras de 

Engenharia Civil"

Regra deve ser accionada se a CAE estiver no 

intervalo (41,42,43) 

COP

1070

OB

A

U

RECH

RECH/RECP > 200

Elevado Nº de Horas Médias do 

"Pessoal Remunerado em Obras de 

Engenharia Civil"

Regra deve ser accionada se a CAE estiver no 

intervalo (41,42,43) 

COP

1075

OB

A

U

RECH

RECH/RECP  < 80

Baixo Nº de Horas Médias do 

"Pessoal Remunerado em Obras de 

Engenharia Civil"

só deve ser despoletada se a 

(1145 ou  1146 ou 1147) não 

ficarem ativas

Regra deve ser accionada se a CAE estiver no 

intervalo (41,42,43) 

COP

1085

OB

F

U

OR

(OH > 0 ou OR > 0) e OP < 1

Não foi indicado o Nº de Pessoas 

ao Serviço em "Pessoal 

Remunerado - Outros Empregados"

Regra deve ser accionada se a CAE estiver no 

intervalo (41,42,43) 

COP

1090

OB

A

U

OH

OH/OP > 200

Elevado Nº de Horas Médias do 

"Pessoal Remunerado - Outros 

Empregados"

Regra deve ser accionada se a CAE estiver no 

intervalo (41,42,43) 

COP

1095

OB

A

U

OH

OH/OP  < 80

Baixo Nº de Horas Médias do 

"Pessoal Remunerado - Outros 

Empregados"

só deve ser despoletada se a 

(1145 ou  1146 ou 1147) não 

ficarem ativas

Regra deve ser accionada se a CAE estiver no 

intervalo (41,42,43) 

COP

1105

OB

F

U

TP



TP < 1

Não foi indicado o Total de Pessoas 

ao Serviço

Se CAE estiver no intervalo (41,42,43, 47)

COP

CR

1110

O

A

U

TP

Se( (SIGUA >=n-12 e TP

(n-12)

 >0) e TP

n

 <1

Não foi indicado o Total de Pessoas 

ao Serviço

Se CAE não estiver no intervalo (41,42,43, 47)

SVC

IND

1111

B

A

U

TP

Se( (SIGUA >=n-12 e TP

(n-12)

 >0) e TP

n

 <1

Não foi indicado o Total de Pessoas 

ao Serviço

Se CAE não estiver no intervalo (41,42,43, 47)

SVC

IND

1125

OB

A

U

TP



|TP

n

/TP

n-1

| > X%;

X% - variação definido para o escalão EPS

Total de Nº de Pessoas ao Serviço 

com variação inesperada em 

relação ao mês anterior

COP

CR

SVC

IND

1130

OB

A

U

TH

TH/TP > 200

Elevado Nº de Horas Médias do 

Pessoal ao serviço

Regra de aviso para todas as CAE, excepto 41, 

42 e 43

CR

SVC

IND

1135

OB

A

U

TH

TH/TP  < 80

Baixo Nº de Horas Médias do 

Pessoal ao serviço

só deve ser despoletadas se a 

(1145 ou  1146 ou 1147) não 

ficarem ativas

Regra de aviso para todas as CAE, excepto 41, 

42 e 43

CR

SVC

IND

1145

O

A

U

TH

Se( SIGUA >=n-12 e TP

n

>0 e TH

n

< 1 e TH

 (n-12)

 >0) 

Não foi indicado o Total de Horas 

trabalhadas do Pessoal ao serviço

Regra de aviso para todas as CAE's

COP

CR

SVC

IND

Amostra
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