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Komisijos igyvendinimo direktyvos

kuria pagal Tarybos direktyva 91/477/EEB dél ginkly jsigijimo ir laikymo kontrolés
nustatomos techninés Saunamuyjy ginkly ir ju pagrindiniuy daliy Zyméjimo specifikacijos
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Priedas

Techninés Saunamuyju ginkly ir jy pagrindiniy daliy Zyméjimo specifikacijos

Zymenyje naudojamas valstybés narés nustatytas $rifto dydis. Kiekvienos valstybés
narés nustatytas dydis arba maziausias dydis yra bent 1,6 mm. Prireikus gali biiti
naudojamas mazesnis Srifto dydis pagrindinéms dalims, kurios yra per mazos, kad
buty pazymétos laikantis Direktyvos 91/477/EEB 4 straipsnio reikalavimy, Zzyméti.

Rémai arba uoksai, pagaminti i§ valstybés narés nurodytos nemetalinés medziagos,
zymimi metalinéje ploksteléje, kuri yra visam laikui pritvirtinta prie rémo arba uokso
medziagos taip, kad:

a)  plokstelés nebiity galima lengvai arba i karto nuimti ir
b)  pasalinus plokstele biity suardyta rémo arba uokso dalis.

Valstybés narés taip pat gali leisti naudoti kitus tokiy rémy ar uoksy zyméjimo
metodus, jeigu jais uztikrinama, kad Zymenys biity atitinkamai ryskas ir nenutrinami.

Spresdamos, kurias nemetalines medZiagas nurodyti Sios specifikacijos tikslais,
valstybés narés atsizvelgia j tai, kiek dél tos medziagos gali rizika, kad zymuo taps
nerysSkiu arba nusitrins.
Zymenyje naudojama valstybés narés nustatyta abécélé. Valstybés narés nustatyta
abecele ar abécéleés yra lotyny, kirilicos arba graiky abécele.

Zymenyje naudojama valstybés narés nustatyta skaitmeny sistema. Valstybés narés
nustatyta skaitmeny sistema yra arabiSkoji arba roméniskoji.
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